szczegotowa specyfikacja techniczna
D.02.01.01
wykonane wykopéw w gruntach nieskalistych
1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru wykopow, w gruntach |-V kategorii zwigzanych z korytem pod nawierzchnie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy chodnika i obejmujg
wykonanie robét ziemnych poprzecznych w gruntach nieskalistych (kat. I-V), w tym wykonanie wykopoéw zwigzanych z
korytem pod konstrukcje nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
1.4.1.Glebokos¢ wykopu — odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym
1.4.2.Wykop ptytki — wykop o gtebokosci mniejszej niz 1m
1.4.3.Wykop $redni — wykop o gtebokosci w granicach od 1 do 3 m
1.4.2.Wykop gteboki — wykop o gtebokosci wigkszej niz3 m
1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg i ustaleniami
projektowymi, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST D00.00.00
+~Wymagania ogolne”.
2. Materialy (grunty)
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgl. trudnosci ich odspajania podano w tablicy 1
OST D.02.00.01. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdow i materiatéw w
stanie naturalnym oraz wspofczynnikéw spulchnienia.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas gry stanowig nadmiar
objetosci .
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasnosci gruntu, zaréwno w miejscu jego zalegania, jak tez w czasie odspajania i transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Sprzet mechaniczny do zageszczania podioza :
- szybko uderzajace ubijaki — grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30 -50 cm,
- plyty wibracyjne lekkie— grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu-20-40 cm,
- plyty wibracyjne ciezkie— grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu-30-60 cm,
- walce wibracyjne — 20-40 cm
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu, okreslono w SST D00.00.00 pkt. 4. — dowolny $rodek transportu ze
wskazaniem na jednostki samowytadowcze przy dowozie gruntu.
5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét budowy uwzgledniajacy
wszystkie warunki realizacji robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw, formowaniem nasypéw, zageszczaniem koryta
i plantowaniem pobocza.
5.1. Warunki ogdlne:
Wykonanie prac moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych (oczyszczenie terenu z krze-woéw) i po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Oznakowanie prowadzonych robo6t winno by¢ zgodne z projektem oznakowania.
Za bezpieczenstwo w obrebie odcinka drogi, na ktérej prowadzone sg roboty ziemne odpowiedzialny jest
Wykonawca.
5.2. Zasady prowadzenia robot.



Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w punkcie 5.5.
Plantowanie wykonac¢ do uzyskania projektowanego profilu poprzecznego i podtuznego.

5.3. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetniaé wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Js), ktéry podany jest w tablicy 2 OST D.02.01.01

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do normowych wartosci Js. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w
tablicy 2. nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w
celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganego zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji

Inzynierowi.
5.3. Ruch budowlany

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch

maszyn wykonujacych te czynnosé budowlana. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z

niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza wykonawce robét ziemnych.
5.4. Doktadnos¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz £ 10 cm
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 oraz—3cm
Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10% jego wartosci,
wyrazonej tangensem kata.
6.Kontrola jakosci robét
zgodnie z SST D.00.00.00. p.6.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest metr szescienny dla wykopow i nasypéw oraz metr kwadratowy dla plantowania
Obliczenia objetosciowe oparte beda na przekrojach poprzecznych terenu.
Obliczenia powierzchniowe beda oparte na obmiarze robét.
8. Odbior robot
Odbiory robét nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p. 6. Kryteria oceny. Czynno$¢ odbioru
winna by¢ udokumentowana odpowiednik protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w SST
D.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne warunki ptatnosci okreslone zostaty w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”
9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa winna uwzglednia¢:
- sytuacyjno- wysoko$ciowe wyznaczenie robot,
- oznakowanie roboét prowadzonych w pasie drogowym
- wykonanie wykopow z zatadunkiem ziemi na $rodki transportu kotowego i wywozem
- zasypanie wykopow z zageszczeniem
- wykonanie wymaganych badan zageszczenia gruntu
9.3. Szczegotowy zakres robot objetych ptatnoscia
- wykopy reczne z transportem urobku na odl. do 5km
koryto zjazdy - 77,5 m2
- koryto zatoki - 945 m2
10.Przepisy zwigzane

- BN-72/8132-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne



