Zatacznik nr 1 do formularza ofertowego

SLEPY KOSZTORYS

Budowa chodnika przy drodze nr. 3090P tukom- Gizatki m.
Wierzchy

Poz. | Symbol i nazwa pozycji kosztorysowej |J. miary | llog¢ | Cena | Wartos¢
DZIAL 1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1 KNNR | N001-01-11-01-00 [Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réowninnym km 0,375
2 KNNR | N001-02-03-04-00 [Roboty ziemne koparka zgarniakowa 0,60 m3 w gruncie kategorii |[m3 42,188
3-4 z transportem urobku wywrotka 5 MG
3 KNNR | N001-02-02-06-00 [Roboty ziemne koparkg podsiebierng 0,40 m3 w gruncie kat 3-4 o [m3 63,460
normalnej wilgotnosci z transportem wywrotkg 5 Mg na odlegtos¢
do 1 km
4 KNNR | N001-04-08-01-00 [Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi w gruncie m3 31,300
sypkim kat 1-2
5 KNNR | N001-02-14-02-00 [Zasypanie wykopu spycharkg 75 KM z zageszczeniem spycharkg [m3 24,650
75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4
Razem:
DZIAL 1 Kolektory réw kryty
6 KSNR | S010-04-03-01-00 [Podsypka ze zwiru grub 5 cm z ladu pod rury m2 40,500
7  |WKNR [W218-04-08-03-00 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 (160 wzm.) taczone na metr 41,000
wcisk w wykopie skarpowym
8 WKNR | W218-04-08-04-00 [Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 faczone na wcisk w metr 50,000
\wykopie skarpowym
9 WKNR |W218-05-13-01-00 |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokos$ci do 2 m |szt 2,000
10  |WKNR |W218-05-24-02-00 |[Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez szt 2,000
syfonu
Razem:
DZIAL m Podbudowy nawierzchnie chodnik i zjazdy
11  |KSNR | S006-04-03-03-00 |[Krawezn beton wyst 15x30 cm tawa bet B-15 podsyp cem-piask  |metr 280,000
12 |[KNR 231-04-01-01-00 |[Rowek pod kraweznik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 metr 572,000
13 N006-04-04-01-00 |Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej |metr 292,000
spoiny wypetnione zaprawag cementowg
14 N006-05-02-02-00 [Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na m2 344,100
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem
15 N006-05-02-01-01 |Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 6 cm na m2 78,000
podsypce piaskowej spoiny wypetnione piaskiem
16 N006-01-02-02-00 [Koryto na poszerzeniu jezdni lub chodnika gteb 20 cm w gruncie  [m2 76,860
kategorii 2/4
17 NO006-01-05-04-00 |[Podsypka z piasku zageszczana mechanicznie grub 5 cm m2 76,860
18 NO006-01-13-05-10 [Warstwa gorna podbudowy z ttucznia kamiennego grub 12 cm szer[m2 76,860
2,5m
19 |KNR 231-00-06-03-00 [Wjazdy do bram z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce m2 76,860
cementowo-piaskowej 5 cm
20 |KNR 231-00-06-03-00 [Sciek (analogia) z kostki betonowej 20x10x8 na podsypce m2 78,000
cementowo-piaskowej 5 cm (Sciek przy krawezniku)
21 |KNR 231-04-02-03-00 [Lawa pod kraweznik betonowa zwykta m3 13,650
Razem:
DZIAL "4 Roboty wykonczeniowe
27 |[WKNR |W201-05-05-01-00 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii 1-3 m2 607,500
28 [WKNR |W201-01-13-03-00 |Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rowninnym km 0,379
Razem:
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