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Zat. Nr 2 do SIWZ
Ogodlna charakterystyka robé6t i SST

LOKALIZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przewidziana do przebudowy droga powiatowa nr 4335P i 4176P Korzkwy -
Kurcew usytuowana jest w gminie Pleszew, powiat Pleszewski, wojewodztwo
Wielkopolskie - od skrzyzowania z drogg powiatowg Kowalew - Korzkwy tj. od
km 0+000 do km 0+520. Jezdnia drogi o nawierzchni bitumicznej jest obecnie
w zlym stanie technicznym, o znieksztatconym profilu podtuznym i
poprzecznym z licznymi  przetamaniami i ubytkami  nawierzchni.
Administratorem drogi jest Zarzad Drog Powiatowych z siedzibg w Pleszewie
przy ulicy Gen. Hallera 54.

OPIS | PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

Dane techniczne.

. Klasa drogi - V4

. Kategoria ruchu - KR1

. Predkosc¢ projektowa - Vp =40 km/h

. Nos$nos$¢ podtoza - G

. Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
. Przekréj projektowany - drogowy/uliczny

. Dtugos¢ odcinka jezdni - 520,00 mb

. Szerokos¢ jezdni - 5,00-5,50m

. Szeroko$¢ poboczy min. - 0,80 m

. Spadek poprzeczny jezdni - 2% dwustronny

. Spadek poprzeczny na fukach - 3 -7% jednostronny

. Spadek poprzeczny poboczy 6% jednostronny

Cel opracowania.

Celem opracowanej dokumentacji jest remont drogi wskutek czego droga
uzyska normatywng szerokos¢ jezdni, normatywne spadki poprzeczne
i podtuzne, wtasciwe odwodnienie korpusu drogowego oraz nastgpi poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Opis robét.

» Usuniecie krzakéw.
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem krzakéw nalezy
stosowac:
— pity mechaniczne,
Roboty zwigzane 2z usunieciem krzakdbw obejmujg wyciecie
i wykarczowanie krzakéw, wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy
na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.




Przygotowanie podbudowy.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie

i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu,

a w szczegoélnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu,

w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku
robét o matym zakresie. Sposdéb wykonania musi byé zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony
i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97.Wilgotno$¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Nawierzchnia ttuczniowa na zjazdach

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa:

- Kamien tamany 0/63

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Grubo$¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowang. Kruszywo
grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/
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m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczac
sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczaC sie od dolnej krawedzi i przesuwacC sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne
w rownej warstwie, w celu =zaklinowania kruszywa grubego.
Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym
co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarkg wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna byc¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢c az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac
warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad
powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢
przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Nawierzchnie.

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowey.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢
sucha i czysta. Utozenie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢
wykonane uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety. Warstwa nawierzchni moze
by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od + 10° C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Mieszanke mineralno-
asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu
od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania.

Roboty wykonczeniowe

Scinanie poboczy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét zwigzanych ze scinaniem
poboczy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowych,

réwniarek z transporterem (Scinarki poboczy),

walcow,

ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiornikow na wode.




Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi
nawierzchni, zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem
poprzecznym. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy
nalezy wywiez¢ na odkfad. Miejsce odktadu nalezy uzgodnic z Inspektorem
nadzoru. Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 5
do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i
zagesci¢. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora.

Oczyszczenie rowéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek podsiebiernych,

— urzgdzen kontrolno-pomiarowych,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode,
Scieciu trawy i krzakéw w obrebie rowu. W wyniku prac remontowych
nalezy uzyskac¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp:

— dla rowu przydroznego w ksztatcie trapezowym - szerokosS¢ dna co
najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3. Najmniejszy
dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢c 0,2%;
w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajgcych 200 m -
0,1%. Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow
i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i rozplantowac
w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sposob
zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze
wskazaniami Inspektora nadzoru.

ZAKRES RZECZOWY | ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT.

Roboty pomiarowe - 0,52 km
Reczne Scinanie i karczowanie

Sredniej gestosci krzakdéw i podszycia - 0,16 ha
Wywozenie dragowiny, gatezi i karczy

na odlegtos¢ do 2 km - 45,76 mp
Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie

kat.ll-IV - 10 cm srednia gtebokosc¢ koryta - 286,40 m?

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy bitumicznej;

zuzycie emulsji 0,5 kg/m? - 2761,60 m?
Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka,

mineralno-asfaltowg o uziarnieniu 0/16 - 410,98 Mg
Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa

tamanego 0/63 - grub. po zageszcz. 15 cm - 286,40 m?

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu 0/12.8 mm, gr 4 cm

z transportem masy na odl.15 km - 2761,60 m?
Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 20 cm
z transportem urobku na odl. 4 km - 912,50 m?




. Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna
i skarp z namutu gr. 20 cm - 730,00 m

WYMAGANIA DOTYCZACE KADRY TECHNICZNEJ.

Nadzér techniczny.

Kierownik budowy — osoba wskazana przez wykonawce legitymujgca sie
wyksztatceniem minimum S$rednim technicznym w branzy drogowej Ilub
pokrewnej

i posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez uprawnione
organy oraz bedaca cztonkiem okregowej izby samorzadu zawodowego.
Szczegotowy zakres obowigzkéw wynika z Ustawy Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru — osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robot
posiadajgca odpowiednie uprawnienia oraz bedgca cztonkiem okregowej izby
samorzadu zawodowego. Szczegdtowy zakres obowigzkéw wynika z Ustawy
Prawo budowlane.

Operatorzy sprzetu i kierowcy.

Obstuge pracujgcego sprzetu i sSrodkéw transportowych mogg wykonywaé
tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Robotnicy.

Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie, byc¢
przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposazeni w odziez roboczg i posiadac
$rodki ochrony osobiste;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU.

Wykonawca powinien dysponowa¢ wilasnym lub w statej dyspozycji
niezbednym sprzetem do wykonania robdt zwigzanych z przebudowg
przedmiotowej drogi.

Za niezbedny uwaza sie:

Koparka podsiebierna o poj. tyzki min. 0,25 m?

Walec statyczny

Walec wibracyjny

Walec ogumiony

Réwniarka/$cinarka poboczy

Uktadarka mas bitumicznych

Zageszczarka ptytowa

Srodki transportowe o tad. 5-15 ton.

Srodki transportowe o tad. pow.15 ton.

Pita do ciecia nawierzchni

Pity mechaniczne

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca. Materiaty przewidziane do
wbudowania winny posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne, receptury
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez
odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg




wymogom nalezy zabroni¢ ich wbudowania i usung¢ z placu budowy.
Materiaty nalezy sktadowacC w sposéb uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie
i zmieszanie z materiatami innego rodzaju.

POZOSTALE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Ogédlne.

Wykonawca odpowiada za prawidtowg realizacje robot. W tym celu winien:

o prowadzi¢ dziennik budowy;

o o0znakowac roboty zgodnie z projektem;

o opracowa¢ harmonogram roboét i przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi
nadzoru;

o dysponowaC materiatami, sprzetem i kadrg pozwalajacg na zachowanie
rytmicznosci realizacji robot zgodnie z harmonogramem,;

o dysponowac sprzetem do biezgcych pomiaréw kontrolnych.

Kontrola jakosci robét.

Kontroli i badaniu podlegajg wszystkie asortymenty robét na kazdym stadium
budowy. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku
budowy.

Warunki odbioru robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru na kazdym stadium realizaciji.
Wykonawca zgtasza do odbioru roboty ulegajgce zakryciu poprzez wpis do
dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, ktéry powinien
niezwtocznie a najpozniej nastepnego dnia dokonac odbioru i potwierdzic¢
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgodnosci lub uchybien
Inspektor ustala zakres robot poprawkowych Ilub nakazuje usuniecie
wadliwego asortymentu robot. Odbiér robdét zanikajgcych potwierdzony
wpisem do dziennika budowy powinien mie¢ klauzule zezwalajgca na
kontynuowanie robot. Odbidr kohcowy powinien by¢ przeprowadzony w ciagu
30 dni od zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru. Odbidr korncowy polega na
ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i wartosci robdét. Dokonywany jest na
podstawie odbioréw robdt zanikajgcych, badan laboratoryjnych, pomiarow
kontrolnych, oceny wizualnej. Do odbioru koncowego Wykonawca powinien
przygotowac¢ wszystkie wyniki badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
Swiadectwa dopuszczenia materiatow, dziennik budowy, kosztorys
powykonawczy. Odbidr ostateczny jest dokonywany po okresie gwaranciji.
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