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OPIS TECHNICZNY

przebudowa chodnika przy ul. Podgérnej w Pleszewie

1. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie i umowa z Zarzadem Drog Powiatowych

- uzgodnienia projektowe z zamawiajgcym

- plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000

- wlasne pomiary uzupetniajace

- ogolne specyfikacje techniczne

- katalog typowych elementow drogowych

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

- rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca
1999r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr43,p0z.430)

- Katalogi Naktadoéw Rzeczowych

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest techniczna dokumentacja przebudowy chodnika przy ul.
Podgornej w Pleszewie na odcinku diugosci 0,346 km polegajgca na wymianie

nawierzchni na kostke betonowa.

3. Lokalizacja i informacja o stanie isthiejgcym
Chodnik znajduje sie w miejscowosci Pleszew jak na mapie sytuacyjnej. Poczatek prze-
budowywanego odcinka (km 0+000,00 wg kilometracji roboczej) znajduje sie na wyso-
kosci granicy dziatek 954 i 955/2. Koniec robét (km 0+346,00) znajduje sie na ul. Bol.
Krzywoustego na krawedzi zjazdu na dziatke nr 957/6. Dtlugos¢ odcinka wynosi 0,35 km.
Chodnik wzdtuz ul. Podgoérnej szerokosci 1,5m, posiada nawierzchnie z MMA grub 4 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego i jest oddzielony od jezdni ul. Podgérnej pasem
zieleni. Jezdnia ul. Podgoérnej jest obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm.
Stan nawierzchni bitumicznej i kraweznikdéw betonowych jest zty, a trawniki sg
zniszczone przez parkujgce samochody co powoduje wymywanie gruntu na jezdnie i
zamulenie studni sciekowych w ul. Podgérne;j.
Chodnik wzdtuz ul. Bolestawa Krzywoustego szerokosci 2,75 m, posiada nawierzchnie z
ptyt betonowych 35x35x5cm. Jezdnia jest obramowana kraweznikiem betonowym
20x30cm. Stan nawierzchni chodnika i kraweznikéw betonowych jest zty i stanowi

zagrozenie dla pieszych.

4. Warunki geotechniczne
Na podstawie rozpoznania w terenie ustala sie, ze w obrebie opracowania wystepujg

proste warunki gruntowo- wodne w rozumieniu rozporzgdzenia MSWiA z 24.09.1998r w



sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, nie
wystepujg grunty stabonosne a zwierciadto wody gruntowej znajduje sie do 3,0 m ponizej
poziomu posadowienia konstrukcji chodnika. przebudowywany chodnik zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5. Konstrukcja nawierzchni
chodnik : kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
5cm.
Zjazdy na posesje i miejsca postojowe : kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm; podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr 15 cm, stabili-zowanego mechanicznie;
obrzeza : betonowe 30x8cm na fawie betonowej B15 0,043m3/mb
Krawezniki: betonowe, wzdtuz ul. Podgdérnej 15x30; a wzdiuz ul. Bolestawa

Krzywoustego 20x30cm; na tawie betonowej B15 z oporem;

6.0pis przyjetego rozwiazania i projektowanych robét
Na trasie chodnika projektuje sie:
wymiane kraweznikdw na nowe, wymiane nawierzchni chodnikéw na kostke betonowg z
wydzieleniem na istniejgcych trawnikach utwardzonych miejsc postojowych dla samocho-
doéw osobowych, wyréwnania istniejgcej nawierzchni jezdni ul. Bolestawa Krzywoustego
miewszankami mineralno- bitumicznymi z regulacjg istniejgcej studni Sciekowe;.

Roboty rozbiérkowe

rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych, rozebranie nawierzchni chodnikow z
ptyt betonowych, rozebranie nawierzchni bitumicznej z pozostawieniem podbudowy z
kruszywa, wywoz gruzu na odl do 3km.

Roboty ziemne

wykonanie koryta pod miejsca postojowe. Wywo6z nadmiaru gruntu na odl.do 3 km.
Profilowanie reczne i zageszczanie dna koryta oraz istniejgcej podbudowy chodnika
bitumicznego.

Nawierzchnia chodnika

kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm,

Nawierzchnia zjazdéw:

kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm;

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr 15 cm, stabiliowanego mechanicznie;

Obrzeza

Obrzeza 8x30 cm nalezy utozy¢ na tawie betonowej B15 z oporem.

Krawezniki:

betonowe wibroprasowane:

- ul. Podgorna - 15x30 cm na tawie betonowej B-15 z oporem, wystajace na wysoko$c¢ 8,
a na peronie przystanku autobusowego 22 cm nad istniejgcg nawierzchnie.



- ul. Bolestawa Krzywoustego - 20x30 na fawie betonowej B-15 z oporem, wystajace na
wysokos¢ 12cm, a na przejsciu dla pieszych i zjezdzie na wysokos¢ 2 cm nad istniejacg
nawierzchnie.

Urzadzenia obce:

na trasie chodnika znajdujg sie sieci i przytgcza: telekomunikacyjne, wodociggowe;
gazowe, kanalizacyjne oraz kablowe eNN. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy
wykonac reczne przekopy probne w celu zlokalizowania urzadzeh. Roboty w zblizeniu z
kablami i przytaczami wodociggowymi prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostrozno-
$ci pod nadzorem oséb wyznaczonych przez zarzadcow sieci. Studnie i obudowy

zaworéw wyregulowaé do poziomu projektowanej nawierzchni.

. Srodowiskowe uwarunkowania:

Przebudowa chodnika spowoduje poprawe bezpieczenstwa pieszych.

Scieki deszczowe z nawierzchni zostang wprowadzone poprzez istniejace studnie
Sciekowe do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Naturalne uksztattowanie terenu oraz stosunki wodne nie zostang przy przebudowie
naruszone.

Nie wystepuje konieczno$¢ usuwania drzew i krzewow - nie kolidujg z przebiegiem trasy.
Inwestycji nie dotyczg wymogi w zakresie transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko

Nie wystepuje koniecznos¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

. Dane ogéine
Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien opracowac projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot i uzgodnié go w Zarzadzie Drég Powiatowych w Pleszewie,
Komendzie powiatowej Policji w Pleszewie oraz uzyskac zatwierdzenie projektu przez
Staroste Powiatu Pleszewskiego.
Za bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi podczas robot odpowiada kierownik budowy.



OBIEKT

LOKALIZACJA

INWESTOR

OPRACOWAL

INFORMACJA BIOZ

: przebudowa chodnika przy ul. Podgérnej wPleszewie

:dz nr 990; 955/1;956/1;3044/1 obreb Pleszew

: Zarzad Drog Powiatowych

63-300 Pleszew ul. Gen. Hallera 54

mgr inz. Piotr Kotaski

upr. bud. UAN 8386/84/84



Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

przebudowa chodnikéw polegajgca na wymianie istniejgcych kraweznikow na nowe i
istniejacej nawierzchni na kostke betonowg

kolejnos¢ robdt:

- rozebranie istniejacej nawierzchni i kraweznikéw

- ustawienie kraweznikow, obrzezy na tawie betonowej

- regulacja studni i obudoéw zaworoéw urzadzen podziemnych

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Wykaz istniejacych budynkéw obiektow budowlanych; - sieci i przytacza:

telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe, eNN;

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi; - nie wystepujg

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia;

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn budowlanych i ruchu pojazdéw na drodze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegédlnie niebezpiecznych;

- instruktaz pracownikéw powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed
przystgpieniem do robét budowlanych,

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

- nie dotyczy



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Opisiwyliczenia j-m. |Poszcz |Razem
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.1 |trasa drég w terenie rowninnym.
0,35 km 0,35
RAZEM 0,35
D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m
d.2 | piaskowej
<krawezniki 15x30 cm>120,20 m 120,2
<krawezniki 20x30 cm>152,70 m 152,7
RAZEM 272,90
3 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 m
d.2 |cm na podsypce piaskowej
135,5 m 135,5
RAZEM 135,50
4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2
d.2 |gr. 4 cm mechanicznie
<chodnik i zjazd>15,20+116,0*2,0+6,25*2 m2 2597
RAZEM 259,70
5 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach | m2
d.2 | 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
371,8 m2 |371,8
RAZEM 371,80
6 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gr 8 cm cm m2
d.2 |na podsypce cementowo- piaskowe;j
38,8 m2 38,8
RAZEM 38,80
7 wywoz rozbidrkowych materiatow sztukowych o masie |t
d.2 |do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym
<ptytki>371,80*0,05*2,3*30% t 12,83
RAZEM 12,83
8 wywdz gruzu kam. pojazdami samowytadowczymi na t
d.2 |odl.do 5 km z zatadunkiem mechanicznym
<ptytki>371,80*0,05*2,3*70% t 29,93
<krawezniki 15x30 cm>120,20*0,104 t 12,5
<krawezniki 20x30 cm>152,70%0,139 t 21,23
<obrzeza>135,50%0,055 t 7,45
<mieszanka min.- t 25,97
asfaltowa>(15,20+116,0*2,0+6,25*2)*0,100
RAZEM 97,08




D.02.

02.01. WYKONANIE WYKOPOW

9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.3 |z transp.urobku na odl.do 1 km
<miejsca postojowe>196,76*0,22 m3 43,29
RAZEM 43,29
10 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3 |recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
<chodniki>696,68 m2 696,68
<zjazdy>53,33 m2 |53,33
<miejsca postojowe>196,76 m2 196,76
RAZEM 946,77
D.04.02.02. WARSTWA ODCINAJACA
11 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o m2
d.4 grubosci 8 cm
30 m2 |30
RAZEM 30,00
D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
12 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m
d.5 |na tawie betonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,083m3/m
z wykonaniem z piasku w-wy odcinajacej gr.5 pod tawe
120,2 m 120,2
RAZEM 120,20
13 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m
d.5 |natawie betonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,085 m3/m
z wykonaniem z piasku w-wy odcinajacej gr.5 pod tawe
152,7 m 152,7
RAZEM 152,70
D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
14 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.6 |piaskowej, z wykonaniem rowka pod obrzeze
13,4 m 13,4
RAZEM 13,40
15 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie m
d.6 |beton. B-15 z oporem 0,043m3/m z wykonaniem rowka
pod obrzeze
179,6 m 179,6
RAZEM 179,60
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
16 | Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem m3
d.7 |kamiennym sortowanym zageszczanym mechanicznie o
gr.5cm
<zjazd>30,30*0.05 m3 |1,52
RAZEM 1,52
17 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2




d.7 |gr.15cm
<zjazd>23,03 m2 23,03
<miejsca postojowe>196,76 m2 196,76
RAZEM 219,79
D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
18 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2
d.8 |cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
<chodniki>696,68 m2 696,68
RAZEM 696,68
19 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2
d.8 | cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
<zjazdy>53,33 m2 53,33
<miejsca postojowe>196,76 m2 196,76
RAZEM 250,09
20 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (materiat m2
d.8 |inwestora) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
<przetozenie chodnikai>38,80 m2 38,8
RAZEM 38,80
§18 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt.
3 szt. |3
RAZEM 3,00
22 | Regulacja pionowa obudowy zaworéw wodociggowych i | szt.
d.8 |gazowych
10 szt. |10
RAZEM 10,00
§38 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
5 szt. |5
RAZEM 5,00
548 Regulacja pionowa studzienek sciekowych ulicznych szt.
1 szt. |1
RAZEM 1,00
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE PODBUDOWY
25 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i m2
d.9 | skropienie calej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
30 m2 |30
121,00*0,50 m2 60,5
RAZEM 90.50

D.05.

03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.




26 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z m2
d.10 |rozplantowaniem materiatu z rozbiorki na poboczu
(3,5+6,0+10,0)*0,5 m2 9,75
121,00%0,50 m2 60,5
RAZEM 70,25
27 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka t
d.10 | minerano-bitumiczng asfaltowg reczne
9,75*0,200 t 1,95
60,50*0,125 t 7,56
RAZEM 9,51




