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OPIS TECZNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekborgu nawierzchni drogi
powiatowej nr 4326P w Karminie.

Projektowany remont drogi powiatowej rozpoczynag sv km 0+000
(skrzyzowanie z drog powiatows nr 4323P), a kitczy sk w km 0+330

Projekt przewiduje remont istnigej drogi, w granicach pasa drogowego, na
gruntach kdacych w caldci wkasnacia Powiatu Pleszewskiego.

Nie przewidziano zmiany przebiegu drogi w planie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

* umow zawarta pongidzy Powiatem Pleszewskim, a, STUDIO BUDOWA mgt.in
Tomasz Kubiak,

= aktualny plan sytuacyjno - wysod@owy terenu olgtego umowy w skali 1:1000,

= pomiary terenowe (niwelacja nawierzchni),

» Rozporadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskigjraa 02 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.),

=  Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych, GDDP, Warszawa 2001r.,

= Wytyczne projektowania drég (WPD-2) - GDDP, Warsaa®95r.,

» Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i pozgkniowych utrwalgé. WT-1
Kruszywa 2008,

= Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WNavierzchnie asfaltowe 2008,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”,

= (Ogolne specyfikacje techniczne, normy i katalogi.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa daca przedmiotem opracowania posiada obecnie sz&roko

5,00 m. Po obu stronach drogi znajdsje zniszczone pobocza gruntowe o zmiennej,



nienormatywnej szerokoi. Odwodnienie jezdni realizowane jest w sposéb
powierzchniowy, poprzez rowy odwadnieg i nasypy drogowe.

Stan techniczny nawierzchni drogowej jest bardzo Zbecydowana wkszai¢
nawierzchni posiada liczne ubytki, ekania podtine, poprzeczne i siatkowe,
nierownagci, obtamania krawdzi, ztuszczanie warstwyscieralnej. Nieréwnéci
nawierzchni przyczyniajsic do ztego odprowadzania wody. Powoduje to zalegaoy

na jezdni.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, ktére ptmyjprzy opracowaniu &Ci

drogowej projektu remontu drogi powiatowej nr 4326P

= kategoria drogi powiatowa,
» klasa drogi: L,

= kategoria ruchu KR2

» podiaze G3

= predkos¢ projektowa 40 km/h,

= przekrdj poprzeczny: 1x2,

= szerokd¢ jezdni: 5,00m,

= szeroka&c¢ pobocza: 0,75m,

4.2. ROZWI AZANIE SYTUACYJNE

W ramach remontu przewidujesi
» wykonanie warstwy wyréwnawczej,
» wykonanie warstwycieralnej,

»= wykonanie poboczy gruntowych.

4.3. PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projektowanego remontu nie przewidziancelktowysokagciowych
trasy. Projektowanniwelet dostosowano do istnigjych warunkéw, z wyniesieniem jej
na wysok&¢ wynikajaca ze utazenia nowych warstw nawierzchni.

Na zjazdach, wlotach podpadkowanych oraz na skrzgwaniach niweleta
zostata zaprojektowana w dawaniu do istniejcej nawierzchni.



4.4. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjamviaezchni przedstawiono w

czgsci rysunkoweyj.
4.4.1. Parametry geometryczne:

= przekrdj drogowy jednojezdniowy, o dwdch pasachhwc- szer. 5,00m
(pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych — 2%),

= pobocza gruntowe — szer. 0,75m (pochylenie popreeprostych — 6%),
4.4.2. Konstrukcja nawierzchni i elementow jezdni:

* jstniejaca nawierzchnia:
- warstwascieralna z BA (0/11mm) gr. 4cm
- warstwa wyrownawcza z (0/16 mm),

- istniefgca nawierzchnia

4.5. POBOCZA

Lokalizacg poboczy przedstawia plan sytuacyjny.

Pobocze gruntowe ma pochylenie 6% w kierunku nanzeew

4.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robdét ziemnych realizowanych w ramach epaowy drog
powiatowych polega na:
= odgarngciu krawedzi jezdni z darniny,
= {cieciu istniepcych poboczy na szerokm

= wykonania poboczy o szer. 0,75m pozagniu warstwyscieralnej

5. WPLYW NA SRODOWISKO:

Docelowa eksploatacja drogi po remoncie spowodtggozizenie uaizliwosci
srodowiskowych, tj.:
* zmniejszenie hatasu powsteggo podczas ruchu pojazdow - cichsza nawierzahnia
wigksza ptynnéc¢ ruchu,

» uporazdkowanie sptywu wod opadowych do istamjch rowdw przydrenych,



