D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego, w ramach:
przebudowy ulic Lipowej i M.Reja w Pleszewie

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego,

- 8x30cmna podsypce cem.-piaskowej

- 8x30cmna podsypce cem.-piaskowe;j i tawie betonowej z oporem

OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie

ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy

betonowych lub innych materiatow.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.
1.4.4. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami

1.5

podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa,

STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbe¢dne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robot budowlanych;
zabezpieczenia interesu osob trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
warunkoéw organizacji ruchu,

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M- 00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2 Stosowane materialy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i zatwier-
dzonych przez Inzyniera. Zrodta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczgciem robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materialu (obrzezy betonowych, piasku) dotaczony powinien
by¢ dokument

potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby i wytwdrnie
posiadajace Aprobatg Techniczna IBDiM.

2.3 Betonowe obrzeza chodnikowe

2.3.1. Wymagania wobec wymiardw obrzezy
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB.



L.P. Wymagania

Badana cecha wg PN-EN 1340:2004

1. Dhugosé

+1% nie mniej niz (-4mm) i nie wigcej niz (+10mm)

2. | Wymiary powierzchni za
wyjatkiem promienia

+3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5)mm

3. | Pozostale wymiary

+5% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+10)mm

4. | Ptaskos¢ i prostoliniowos$¢

Dhugo$¢ pomiarowa w mm

Dhugo$¢ pomiarowa w mm Dopusz-
czalna odchyltka ptaskosci i
prostoliniowosci w mm

300 +1,5
400 2.0
500 425
800 +4,0

2.3.2. Wymagania techniczne

Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Cecha ‘ Klasa ‘ Oznaczenie | Wymagania
1. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 |Odpornos¢ na zamrazanie 3 D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia <
/ rozmrazanie z udzialem 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
soli odladzajacych >1,5 kg/m2
Wytrzymatos$¢ na zginanie Charakterystyczna Minimalna
1.2 | (Klasa wytrzymatosci wytrzymato$¢, wytrzymato$¢ na
ustalona w dokumentacji U MPa zginanie, MPa
projektowej lub przez 3 6 > 438
Inzyniera) ’
1.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na Obrzeza maja zadawalajaca trwalos¢ (wytrzy-
wytrzymatosé mato$¢) jesli spetnione sa wymagania punktu
1.2 oraz poddawane sa normalnej konserwacji
'1.4 | Nasigkliwos¢ 2 B Warto$¢ §rednia < 5,0
'1.5.| Odporno$¢ na $cieranie Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy Bohmego,
(Klasa odpornosci ustalo- 4 I wg zal. H normy PN-EN 1340 — metoda
na w dokumentacji alternatywna
projektowej lub przez < 18000 mm 3 /5000 mm’
InZzyniera)
2. Aspekty wizualne
2.1. | Wyglad J powierzchnia krawgznika nie powinna mie¢ rys
i odpryskow, nie dopuszcza sig rozwarstwien w
krawgznikach dwuwarstwowych

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczad

warto$ci podanych w tablicy 3.




Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawgdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych ~ powierzchnie  gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.3.4 Beton na obrzeza
Beton klasy min. C 30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 pkt 5.2.

2.3.5. Piasek
Do podsypki piaskowej nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.3.6.Materiaty na tawg i do zaprawy
Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac: beton klasy C12/15,

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpiecza-
jacych go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow i frakcji.
Sktadowanie obrzezy :
Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typodw, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Obrzeza betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci obrzeza.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
Sprzet

Roboty wykonuje sig rgcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych..

4.TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymaltosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkiadach i
przektadkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi podluznej $rodka transportowego. Sposdb ich
zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu
lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly, co najmniej,
co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawieraé, co najmnie;j:

- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,



- znak wytworni,
- dat¢ produkcji
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie. Wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie powinien wynosié¢, co najmniej Is X
0,97.

5.3. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 3 cm, rozscielajac podsypke
bezposrednio w wykopie. Podsypke zage$ci¢ ubijakiem mechanicznym lub rgcznym.
Spoiny mi¢dzy obrzezami powinny mie¢ szeroko$¢ ok. 5 mm. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od
ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gleboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm,

Sprawdzenie ksztattu 1 wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow

prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadno$cia do 1 mm.

Badania pozostatych materialdw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Kontrola ulozenia obrzezy
Nalezy sprawdzic:
a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyltki grubosci ¢ 1 cm,
b) $wiatto obrzezy od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne odchytki 4 1cm na kazde 100 mb,
¢) usytuowanie w planie — co 20 mb, odchytki nie moga przekracza¢ 4 1 cm na kazde 100 mb,
d) rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy tata 3 m — minimum w dwoch punktach na kazde 100 mb

- nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot



Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatn. podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za metr (m) ustawionego i odebranego obrzeza betonowego na podsypce piaskowej o okreslonej
grubos$ci po dokonaniu odbioru wg punktu §.
Cena jednostkowa jest cena usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
— zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbgdnych materiatow,
— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
— prace pomiarowe,
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie koryta,
— wykonanie podsypki piaskowej,
— ustawienie obrzezy,
— obsypanie zewngtrznej §ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,
— oczyszczenie terenu robot z odpadow, stanowiacych wiasno$¢ Wykonawcy i usunigeie ich poza pas
drogowy,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1 Cement. Cz¢§¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



