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Poznan, dnia 18 sierpnia 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 51/PW/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 pkt.1 13
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz.414 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza si@, ze

Pan Tomasz KUBIAK

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Franciszka i Kazimiery
urodzony 23 listopada 1970 r. w Pleszewie

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczei w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane;j.

Pan Tomasz Kubiak

jest uprawniony do:

— kierowania budows i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

WKP-E8X-7WI-8X2 *

Pan Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/B0/2596/01

adres zamieszkania ul. Prokopowska 63, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-02 roku przez:

Zenon Woskowiak, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi
powiatowej nr 4339P w Tursku.

Projektowany remont drogi powiatowej podzielony jest na cztery czesci:

Projekt przewiduje remont istniejacej drogi, w granicach pasa drogowego, na
gruntach bedacych w catosci wtasnoscig Powiatu Pleszewskiego.

Nie przewidziano zmiany przebiegu drogi w planie

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

= aktualny plan sytuacyjno - wysokosciowy terenu objetego umowg w skali 1:1000,

= pomiary terenowe (niwelacja nawierzchni),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.),

*  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP, Warszawa 2001r.,

*  Wytyczne projektowania drég (WPD-2) - GDDP, Warszawa 1995r.,

» Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen. WT-
1 Kruszywa 2010,

= Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane",

= Qgolne specyfikacje techniczne, normy i katalogi.

. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa bedaca przedmiotem opracowania posiada obecnie szerokos$¢
od 500 m do 5,50 m. Po obu stronach drogi znajduja sie zniszczone pobocza
gruntowe o zmiennej, nienormatywnej szerokosci. Odwodnienie jezdni realizowane
jest w sposdb powierzchniowy, poprzez rowy odwadniajgce i nasypy drogowe.

Stan techniczny nawierzchni drogowej jest bardzo zty. Zdecydowana wiekszo$¢
nawierzchni posiada liczne ubytki, spekania podtuzne, poprzeczne i siatkowe,
nierbwnosci, obtamania krawedzi, ztuszczanie warstwy S$cieralnej. Nierdwnosci
nawierzchni przyczyniajq sie do ztego odprowadzania wody. Powoduje to zaleganie

wody na jezdni.



4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, ktore przyjeto przy opracowaniu

drogowej projektu remontu drogi powiatowej nr 4339P
= kategoria drogi
= klasa drogi:
= kategoria ruchu
= podtoze
= predkos¢ projektowa
» przekrdj poprzeczny:
» szerokos¢ jezdni:
» szerokos¢ chodnika

= szerokos$¢ pobocza:

4.2. ROZWIAZANIE SYTUACYJINE

W ramach przebudowy przewiduje sie:
= frezowanie profilujgce nawierzchni jezdni,

= ustawienie nowych elementdéw jezdni,

= wykonanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni,

powiatowa,

L,

KR2

G2

40 km/h,

1x2,

5,00 - 5,50m,
2,00m,
0,75m,

= wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia jedni,

= wykonanie robdt ziemnych pod chodnikiem,

czesci

= wykonanie warstwy Scieralnej kostki betonowej gr. 8cm na chodnikach,

* wykonanie warstwy wyréwnawczej jezdni,
= wykonanie warstwy Scieralnej jezdni
= wykonanie poboczy gruntowych

= uporzadkowanie terenu.

4.3. PROJEKTOWANA NIWELETA

W ramach projektowanej przebudowy nie przewidziano korekt wysokosciowych

trasy. Projektowang niwelete dostosowano do istniejacych warunkow, z wyniesieniem

jej na wysokos$¢ wynikajaca ze utozenia nowych warstw nawierzchni.

Na zjazdach, wlotach podporzadkowanych oraz na skrzyzowaniach niweleta

zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejacej nawierzchni.

4.4. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z konstrukcjg nawierzchni przedstawiono w czesci

rysunkowej



4.4.1. Konstrukcja nawierzchni i elementoéw jezdni:

poszerzenia jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR2 - 4cm
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P KR2 - 7cm
- podbudowa zasadnicza chudego betonu - 18cm
- wzmocnione podtoze gruntowe - piasek stabilizowany cementem o Rm
=2,5 MPa - 10cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Nos$nos¢ podioza i kategoria ruchu: G2, KR2
Gtebokos¢ przemarzania h~=0,8m
Grubos$¢ zastepcza = 0,45 h~ = 0,45x 0,8 = 0,36 m
Grubos¢ projektowana = 0,04+0,07+0,18+0,10 = 0,39m
Hproj. = 0,39m> Hzast. = 0,36m

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

istniejaca nawierzchnia:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR2 - 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W KR2 - min 3cm

- frezowanie profilujace

nawierzchnia chodnikéw

- warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej (szarej oraz czerwonej -
pas o szerokosci 30cm od strony jezdni ) - 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa - 5cm,

- warstwa odsgczajqca z piasku - 10cm,

nawierzchnia wjazdow

- warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej (czerwonej) - 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa - 5cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

(kruszywo tamane 0/31,5) - 15cm

Elementy jezdni

- Obramowanie drogi na odcinkach o przekroju ulicznym stanowig krawezniki
betonowe 15x30 typ uliczny na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i
tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 gr. 15cm. Swiatto kraweznika
wynosi 10cm. Krawezniki nalezy obnizy¢: na przejsciach dla pieszych do
2cm, na wjazdach do 4cm

- Obramowanie chodnikéw od strony pasow zieleni zaprojektowano z
obrzezy betonowych 6x20 na podsypce piaskowo - cementowej gr. 5cm.

- po lewej stronie jezdni zaprojektowano Sciek korytkowy na tawie

betonowej gr. 15cm.



4.5. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach przebudowy polega na:

= zdjeciu warstwy humusu o grubosci 0,20 m w miejscach wykonywanych

poszerzen jezdni oraz chodnika,

= wykonaniu zasadniczych robot ziemnych - wykopdéw i nasypdw,

= odgarnieciu krawedzi jezdni z darniny,

= Scieciu istniejgcych poboczy na szerokosci

= wykonania poboczy o szer. 0,75m po utozeniu warstwy $cieralnej

4.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie wod opadowych nastgpi przez studnie chtonne oraz istniejacy réw
przydrozny.

Dla wfasciwego sptywu wody do studzienek wpustowych nadano jezdni
odpowiednie pochylenia poprzeczne i podtuzne.

4.7. ORGANIZACIA RUCHU

Organizacja ruchu na remontowanym odcinku nie ulega zmianie.

4.8. WPLYW NA SRODOWISKO:

Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje ztagodzenie

ucigzliwosci srodowiskowych, tj.:

* zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdéw - cichsza

nawierzchnia i wieksza ptynnos¢ ruchu,

= zmniejszenie ilo$ci  zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw

samochodowych, dzieki uptynnieniu ruchu pojazdow,
= uporzadkowanie sptywu wod opadowych - studnie chtonne,

= przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbidrkach i pracach

budowlanych,

= przeprowadzenie rekultywacji terendéw po przeprowadzeniu prac budowlano -

remontowych

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy oraz sposdb wykonania robdt
winny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych branzowych i odpowiednim

obowigzujacym przepisom.



Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac zasad BHP oraz prawidiowo -
oznakowa¢ teren budowy zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami zgodnie z

opracowanym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Opracowat:



INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowy drogi powiatowej 4339P w Tursku.
Przed rozpoczeciem robdot budowlanych na terenie lokalizacji obiektu nalezy wyznaczy¢
poszerzenia oraz ciagi

1.1. obstuga geodezyjna przez caty czas trwanie robot,

1.2. Po wytyczeniu nalezy przystapi¢ do wykonywania wykopdw i nasypow,

1.3. Po wykonaniu wykopow nalezy wykonac¢ studnie chtonne,

1.4. Po wykonaniu studni nalezy ukfada¢ warstwy i elementy jezdni, chodnika i wjazdow

1.5. Do wykonania prac w wykopie stosowac zgodnie z wymogami BHP odpowiednich
zabezpieczen oraz uzywac sprzetu i narzedzi odpowiednich do danego rodzaju
robét.

1.6. prace wykonczeniowe

1.7. Wszystkie otwory prawidtowo zabezpieczy¢.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogowym drogi powiatowej i gminnej
W obszarze przebudowy na etapie realizacji znajdowac sie bedzie:

istniejgca droga

sie¢ energetyczna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ teletechniczna,

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= caty obszar przebudowywanej drogi w zakresie ruchu samochodowego,
= elementy infrastruktury podziemnej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

4.1. Roboty ziemne

= zawalenie sie $cian wykopu
= wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu

4.2. Wykonywanie robdt pod ruchem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

5.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

5.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkdow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
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5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

5.4. Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych
pracodawca jest zobowigzany:

» zaznajomicé pracownikéw z zakresem ich obowigzkdw i czynnosci,

= sposobem wykonania pracy,

» poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez
nich pracq oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,

» dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

» okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

= wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze
zosta¢ dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa
Budowlanego,
6.2. roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

6.3. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
$Srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami w szczegdlnosci:

* miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
= uzywac okulary ochronne, rekawice ochronne, itp.,

= uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

»= oznaczy¢ i zapewni¢ drogi ewakuacji,

» zorganizowac staty nadzor.

6.4. W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz

Opracowat:
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Plan orientacyjny



