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tursko

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2 Inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1]analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych o grub. 15 cm na podsypce m
d.2|0817-02 piaskowej
235 m 23.500
RAZEM 23.500
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej kostka do ponownego wbudowania |m?2
d.2/0815-07
analogia
55.23 m?2 55.230
RAZEM 55.230
5/KNR SEK- |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 5cm na zimno przy uzyciu |m2
d.2|06-01 0104- |frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe
05
648.69 m?2 648.690
RAZEM 648.690
3|Poszezenia jezdni
6/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-1V - 40 cm m?2
d.3/0102-01 gtebok.koryta
Krotnos¢ = 4
2*0.25*280+59.4 m?2 199.400
RAZEM 199.400
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne na-|ma2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
2*0.25*280+59.4 m?2 199.400
RAZEM 199.400
8/KNR 2-31 Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa - m?2
d.3/0109-03 grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.83
2*0.25*280+59.4 m?2 199.400
RAZEM 199.400
9/KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu - grub.warstwy po zageszczeniu 18 cm m?2
d.3/0109-03 Krotnos¢ = 1.5
2*0.25*280+59.4 m?2 199.400
RAZEM 199.400
10|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.3/1004-07
2*0.25*280+59.4 m?2 199.400
RAZEM 199.400
11/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W grub. warstwy po za- |m?2
d.3/0110-01 geszczeniu 7 cm
Krotnos¢ = 1.75
2*0.25*280+59.4 m?2 199.400
RAZEM 199.400
4|Nawierzchnia
12|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4/1004-06
497.03*5+62.25+15.65+41.25+59.4 m?2 2663.700
RAZEM 2663.700
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.4/1004-07
497.03*5+62.25+15.65+41.25+59.4 m?2 2663.700
RAZEM 2663.700
14/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.4/0108-02 waniem mechanicznym min. 3cm
292.93 t 292.930
RAZEM 292.930
15/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.4/1004-07
280*5.5+218*5+62.25+15.65+41.25+59.4 m?2 2808.550
RAZEM 2808.550
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |mz2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm
Krotnos¢ = 1.33
280*5.5+218*5+62.25+15.65+41.25+59.4 m?2 2808.550

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




tursko
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2808.550
5|Chodniki i wjazdy
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-1l |m
d.5/0401-01
246 m 246.000
RAZEM 246.000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
246*0.07 m3 17.220
RAZEM 17.220
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.5/0403-03
246 m 246.000
RAZEM 246.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 10 cm
Krotnos¢ = 0.5
(246+48)*1.9 m?2 558.600
RAZEM 558.600
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z m
d.5|0407-02 wyp.spoin piaskiem
298 m 298.000
RAZEM 298.000
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne na-|ma2
d.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
(246+48)*1.9 m?2 558.600
RAZEM 558.600
23|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagegszcz. m2
d.5/0106-03 Krotnos¢ = 1.67
(246+48)*1.9-6*5*1.9 m?2 501.600
RAZEM 501.600
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |mz2
d.5/0114-05
6*5*1.9 m?2 57.000
RAZEM 57.000
25/KNNR 6 Wijazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka typ Holland czerwona bezfa-
zowa)
6*5*1.9 m?2 57.000
RAZEM 57.000
26|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka typ Holland szara bezfazowa
z opaska z trzech rzeddéw kostki czerwonej)
(246+48)*1.9-6*5*1.9 m?2 501.600
RAZEM 501.600
6|Odwodnienie
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 50x30 cm w gruncie kat.l-1l |m
d.6/0401-01
240 m 240.000
RAZEM 240.000
28|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.6/0606-03
240 m 240.000
RAZEM 240.000
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
240*0.075 m3 18.000
RAZEM 18.000
30/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6/0301-02 mi (kat.gr.111)
3*0.5*0.5*3.14*3.0 m3 7.065
RAZEM 7.065
31/ KNR 2-31 Studnie chtonne o wym. 1.0x1.0 m i gtebok. 3.0 m szt.
d.6/0603-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|0znakowanie i roboty wyko Aczeniowe
32|/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.7/0702-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
34/ KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.7/0706-06 ba chlorokauczukowsg
5*5*0.5 m2 12.500
RAZEM 12.500
35/KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m?2
d.71402-02
217%2*1.0 m2 434.000
RAZEM 434.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.5
d.1]/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2 Inwentaryzacja powykonawcza szt 1
d.1|analiza indywi-
dualna
2|Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 0817-|Rozebranie sciekdw z elementéw betonowych o grub.  |m 23.5
d.2|02 15 cm na podsypce piaskowej
4|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikdw z kostki betonowej kostka do po- [m2 55.23
d.2|07 nownego wbudowania
analogia
5/KNR SEK-06- |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 5cm |m?2 648.69
d.2|01 0104-05 na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfal-
towej na place sktadowe
3|Posze zenia jezdni
6|KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m?2 2*0.25*280+
d.3|01 kat.ll-1V - 40 cm gltebok.koryta 59.4 =
Krotnosé = 4 199.400
7|/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m?2 2*0.25*280+
d.3|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 59.4 =
199.400
8|KNR 2-31 0109-|Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem |m2 2*0.25*280+
d.3|03 Rm 2,5 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm 59.4 =
Krotnosé = 0.83 199.400
9|KNR 2-31 0109- |Podbudowa z chudego betonu - grub.warstwy po za- m?2 2*0.25*280+
d.3/03 geszczeniu 18 cm 59.4 =
Krotnosé = 1.5 199.400
10|KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 2*0.25*280+
d.3|07 ilosci 0,5 kg/m2 59.4 =
199.400
11|KNR 2-31 0110-|Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 |m2 2*0.25*280+
d.3|01 W grub. warstwy po zageszczeniu 7 cm 59.4 =
Krotnosé = 1.75 199.400
4|/Nawierzchnia
12|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 497.03*5+
d.4|06 szonej (bitum) 62.25+
15.65+
41.25+59.4
= 2663.700
13|KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w  |m?2 497.03*5+
d.4|07 ilosci 0,5 kg/m2 62.25+
15.65+
41.25+59.4
= 2663.700
14/KNR 2-31 0108-|Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineral- |t 292.93
d.4|02 no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym min. 3cm
15|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 280*5.5+
d.4|07 ilosci 0,3 kg/m2 218*5+
62.25+
15.65+
41.25+59.4
= 2808.550
16|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 280*5.5+
d.4|05 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za- 218*5+
geszcz. 4 cm 62.25+
Krotnosé = 1.33 15.65+
41.25+59.4
= 2808.550
5|Chodniki i wjazd
17 KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 246
d.5/01 20x20 cm w gruncie kat.l-II
18|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 246*0.07 =
d.5|04 17.220
19|/KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 246
d.5/03 podsypce cem.piaskowej
20|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |mz2 (246+48)*
d.5|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V glebok. 10 cm 19=
Krotnosé = 0.5 558.600
21|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce ce- m 298
d.5/02 mentowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m?2 (246+48)*
d.5|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 19=
558.600
23|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 m?2 (246+48)*
d.5/03 cm grub.po zageszcz. 1.9-6*5*1.9
Krotnosé = 1.67 =501.600
24|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 6*5*1.9 =
d.5/05 grub.po zageszcz. 15 cm 57.000
25|KNNR 6 0502- |Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna |m?2 6*5*1.9 =
d.5/03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 57.000
piaskiem (kostka typ Holland czerwona bezfazowa)
26|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 (246+48)*
d.5/03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 1.9-6*5*1.9
piaskiem (kostka typ Holland szara bezfazowa z opaska =501.600
z trzech rzedéw kostki czerwonej)
6/0Odwodnienie
27|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 240
d.6/01 50x30 cm w gruncie kat.l-II
28|KNR 2-31 0606- | Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce m 240
d.6/03 cem.piaskowej
29|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 240*0.075 =
d.6|04 18.000
30|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 3*0.5*0.5*
d.6|02 dami samowytadowczymi (kat.gr.!ll) 3.14*3.0 =
7.065
31|KNR 2-31 0603- |Studnie chtonne o wym. 1.0x1.0 m i gtebok. 3.0 m szt. 3
d.6|02
7|0znakowanie i roboty wyko Aczeniowe
32|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 2
d.7|01 mm
33|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 2
d.7|01 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
34|KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |mz2 5*5*0.5 =
d.7|06 Sciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg 12.500
35|KNR 2-31 1402-|Reczne plantowanie poboczy m2 217*2*1.0 =
d.7|02 434.000

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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