D U A W N R

Przebudowa drogi powiatowej nr.4341P relacji Lubomierz — Tursko Odcinek- Kajew - Ludwina

Km 0+010 - 6+980
OPIS TECHNICZNY
SPIS TRESCI:
OPIS TECHNICZNY ..ottt e ettt eree e ettt ee e e e e e e e e et e et e e aaeeeeeeeeesssanaaseesesssnnnsaasesesssssssnnnnnsseseeeresnns 1
« PRZEDMIOT PROJEKTU....ccituieieiteierenterentocentastocesrossscasssssssassossssassssassossssassosassasanas 2
. PODSTAWA OPRACOWANIA.....c.ctitieirittetetreteteteteeretesessesesasessesssasassasesssasssasasasasns 3
. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA......ce i ieieititeteteiretecetetetecateesesasassesesesassesasasassassssasasans 3
. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.......cuituiiuiieiieieieniencenctectesiossastassescescasssssssssassassassassasans 4
. DO CELOWE PARAMETRY TECHNICZNE.......cccctitteieirreceieirerecererececessesecacassesecacasess 5
. UKSZTALTOWANIE SYTUACYINE.......cciiiiiieitieiteitetentecttentecetessocansassosassassssassassscnns 5
L0 O T o T 37N N 5
5.2 SKRZYZOWANIA . ..ottt ettt ettt et et et e st et et ete st s e bt e seseesaeesatesesaseeseesseessseesseenseens 10
6.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJL.cueuieeii ettt e et e et e e et e e e e s e e e sann s 10
I U1 I o 1 A RS 10
7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE. ...ttt eeeeeeteee e e seeereeeneeenesneesseeeeneseeesaeenes 10
8. PRZEKROUJE TYPOWIE ...ttt ettt e et eetee e e e e e e e e e eaa e e et e e ea e e saa e e e e satesasnessnneersnnaees 10
O. ODWODNIENIE......cctttttiiieeee et ettt ieeee e e e eeerat i eeeeeeeeeereasaaaa e sesasessaneessnerenesssneesstesssneessseersnneees 11
10. ROBOTY ROZBIORKOWE. ... euteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteseeseeeseeeseseesneesseeesesssesseesseseseseesneas 11
T11. ROBOTY ZIEMNE......ccoieeiitiieeee ettt e e ettt e et e e et e e et e e et e e sat e e st esanesetaeesannesssaeessnneersnnns 11
12. UZBROJENIE TERENU....uuiiiiiiiiiiiiiiiie e eeeeettiee e et e et e e ete e e et e e saa e e et e sanee e esaanesssneessnneersnnns 11
130 ZIELEN oottt ettt ettt e st et e e e e e et e e e s e e e et eat e et et et et e saeeaeereeateateaeeresreereans 11
14. NAWIERZCHNIE DROGOWIE.......ccotiiiiiiieeeeeeeeiiieee e e eee ettt eie e e et e e et e e saa e e saaee s esenneessaesenanns 12
14.1 KATEGORIA OBCIAZENIA RUCHEM...uuivuuiiiuiiiinieriiertineerteersteersieerseessneessnserssneessnsersnseessssersanessnees 12
14.2 GRUPA NOSNOSCI PODEOZA. ....cevvuuuueeereeeeereeessnnaeeeeeessessssssnaesesesssssnaeseesesssssssssnaneesessssssssnsessnnns 12
14.3 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE ... eeetuuueeeietneeeeseunneeeeesunaeeesssnneeesssnsesssnnaeesssnnaeeesssnaesesssnneeessnnssnnesnneens 12



Przebudowa drogi powiatowej nr.4341P relacji Lubomierz — Tursko Odcinek- Kajew - Ludwina

Km 0+010 — 6+980

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 4341 P relacji

Lubomierz — Tursko odcinek Ludwina - Kajew. Projekt zostat opracowany w oparciu o

kilometraz projektu. Punkt poczatkowy zostat zlokalizowany w przecieciu krawedzi drogi

powiatowej i krajowej w m. Kajew. Po uzgodnieniach z zarzgdem G.D.D.K i A. - oddziat w

Poznaniu przyjeto poczatek przebudowy km 0+010 po wykonaniu zjazdu z drogi krajowej

nr 42. m. Kajew.

Planowana inwestycja obejmowac bedzie:

Wykonanie chodnikéw po stronie prawej od km 0+800 do km 1+161(zabudowa
zwarta) oraz odwodnienia km 0+890 do km 1+160(réw kryty)

Dodatkowym tematem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowe] wraz z
przebudowsg istniejgcej.

Wykonanie poszerzen jezdni do szerokosci 6, Om (na odcinkach km 0+010 —
0+046 oraz 0+800 do 1+160)

Wykonanie poszerzenh na tukach dostosowujgc do normatywnych.

Wykonanie korekt uktadu sytuacyjnego jezdni.

Wzmocnienie konstrukcji jezdni.

Odmulenie rowow wraz z scieciem i umocnieniem poboczy.

Remont istniejgcych przepustdbw pod korona drogi oraz pod zjazdami
indywidualnymi.

Utwardzenie zjazdow indywidualnych do poses;ji i pol.

taczna dlugos¢ odcinka drogi objetego przebudowg wynosi 6970m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentacji,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U.Nr 202, poz.2072,

 Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001, Czes¢ I.

* Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 1000 pozyskany z powiatowych
zasobow geodezyjnych 2010r.,

» Ustalenia z Inwestorem,

* Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajgce).

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu wykonawczego przebudowy drogi,
ktory bedzie podstawg do zgtoszenia robot. W zwigzku z celem wykonania opracowania
dokumentacja projektowa wykonana zostata w formie uproszczonej zgodnie z art. 30
ustawy Prawo budowlane 2z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami oraz z
Rozporzgdzeniem MI z dnia 2.09.2004r: ,dokumentacja projektowa, stuzqca do opisu
przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktdrych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegdlnosci z planow rysunkow lub innych
dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych |(...),
przedmiaru robdét {(...)”.

Celem przebudowy jest budowa chodnika o szer. 1,71m po stronie prawej od km
0+800 do km 1+161 oraz odwodnienia. Wykonanie poszerzen, naprawy i wzmaochnienia
istniejgcej nawierzchni odcinka drogi oraz innych jej elementéw znajdujgcych sie w
obszarze opracowania.

Zakres opracowania dla przedmiotowego odcinka drogi obejmuije:

* Wykonanie chodnikow o szer. 1,71m (150cm chodnik + 15cm kraweznik + 6cm

obrzeze) po stronie prawej od km 0+800 do km 1+161 oraz odwodnienia.

* Wykonanie poszerzenia pasa ruchu do 3.0m na odcinku drogi przewidzianym do

budowy chodnika oraz wigczenia z drogg krajowg(km 0+010 — 0+045),

* Wykonanie nakfadki z warstw bitumicznych na jezdni.

e Odmulenie rowow.

* Przebudowe przepustéw pod korong drogi

* Przebudowe rur pod zjazdami z ich utwardzeniem:

1. - zjazdy indywidualne do zabudowan kostka betonowa kolor 8 cm
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2. — zjazdy do pdl utwardzenie masg bitumiczng

* Regulacje wysokosciowg istniejgcych zjazdow indywidualnych, oraz wlotow
skrzyzowan.

* Regulacje wysokosciowg pobocza materiatem kamiennym o $r. gr. 15cm na
odcinkach, na ktérych nie wystepuje chodnik a wykonywany jest remont
nawierzchni

* Oznakowanie uzupetniajgce dotyczagce projektowanej przebudowy
UWAGA! Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu

(kable teletechniczne) nalezy prowadzié recznie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi powiatowej posiada przekrdj drogowy o zmiennej
szerokosci od ok. 5,00 m do ok. 5,50m. Jezdnia w przekroju drogowym posiada pobocza gruntowe oraz
rowy odwadniajgce. Nawierzchnia jezdni na odcinku objetym przebudowg jest w ztym stanie technicznym.
Odwodnienie zasadniczo obywa sie powierzchniowo, woda opadowa odprowadzana jest do rowéw
przydroznych. Na odcinku stanowigcym czes$é¢ drogi w m. Kajew posesja 43 do skrzyzowania z dr. Gminng
w rejonie przystanku autobusowego jezdnia odwadniana jest wglebnie za pomocg istniejgcej kanalizaciji.
Stan kanalizacji kwalifikuje jg do przebudowy. Istniejgce zjazdy z jezdni wykonane sg w technologii
gruntowej. W pasie drogowym drogi powiatowej stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego w
postaci sieci wodociggowej, telekomunikacyjnej oraz czesciowo Kan. deszczowej. Instalacja energetyczna
zasadniczo jest napowieczna.

Na dtugosci opisywanego odcinka wystepujg dziewie¢ tukéw poziomych i kilkanascie zataman (plan
sytuacyjny), o nastepujgcych promieniach i katach zwrotu:

1. R=100m, g=21,19deg
R =85m, g = 22,86deg
R =42m, g = 35,29deg
R =131m, g = 16,15deg
R =400m, g = 11,10deg
R =400m, g = 12,88deg

R =90m, g = 26,69deg

e A A R

R =800m, g = 5,50deg
9. R=600M, g = 6,79deg
Przekroj poprzeczny drogi jest dwuspadowy.
Niweleta drogi posiada pochylenie od ok. 0,03% do ok. 2,4%. Zalomy niwelety wyokraglone sg tukami

pionowymi o promieniu ok. 1000m.
Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi realizowane jest przy pomocy odpowiednich spadkéw

poprzecznych i podtuznych oraz istniejgcych rowdéw przydroznych w czesci kanalizacja deszczowa(Kajew).

4
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W granicy opracowania wystepujg skrzyzowania, zjazdy publiczne i indywidualne. Skrzyzowania sg

jednowylotowe z pierwszenstwem przejazdu dla kierunku zgodnego z projektowang drogg powiatowg do
km 4+167 gdzie znajduje sie skrzyzowanie dwuwylotowe ze zmiang pierwszenstwa przejazdu. Po obu

stronach drogi wystepuja publiczne i indywidualne zjazdy, bezposrednio wigczone do jezdni zasadniczej.

5. DO CELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

* Droga powiatowa relacji Ludwina — Kajew.

Klasa drogi: L 2/3

Droga: jedno jezdniowa, dwukierunkowa

Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h

Przekroj: pot-uliczny - 6m, drogowy — szer. jezdni 5,0m
Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

Chodniki: o szerokosci 1,71m,

Kategoria obcigzenia ruchem: KRII

Sposéb odwodnienia :  powierzchniowy do rowow przydroznych Miejscowa kanalizacja.

6. UKSZTAETOWANIE SYTUACYJNE
Os przedmiotowego odcinka drogi dowigzano do stanu istniejgcego przejmujgc

jednak kilometraz roboczy. Na poczatku i na kohcu opracowania przewiedziano rampe
drogowg (Rampa przejsciowa wg PN-S 96025: 2000) Na tukach poziomych zastosowano

rampy przejsciowe proste i krzywe przejsciowe z koniecznymi poszerzeniami.

6.1 OPIS TRASY

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie naktadki bitumicznej na jezdni drogi
powiatowej o Sredniej gr. ok. 9cm (5cm + 4cm). Nie przewiduje sie istotnych zmian
geometrycznych. Zaprojektowano miejscowe poszerzenie jezdni o ok. 400 m do
szerokosci 6,0m i 5,50m.(chodnik i wigczenie 42) Poczgtek opracowania zlokalizowano
w km 0+010 koniec w km 6+980 (km lokalny) — tgczna diugos¢ 6970 m. W celu
dowigzania wysokosciowego trasy na poczagtku i na koncu opracowania zaprojektowano
rampe drogowg 1:125 (Rampa przejsciowa wg PN-S 96025:2000) o dtugosci 10m.
Przewidziano réwniez frezowanie na zimno na gtebokos¢ 5cm i diugos¢ 2,5m istniejgcej
nawierzchni na koncu opracowania (w ramach dt. rampy).

Na dtugosci odcinka przedmiotowej drogi znajdujg sie 9 tukdéw poziomych. Na

wiekszosci tukach zastosowano poszerzenia i przechyiki.
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Parametry tukow:

Regulacja parametrow fuku:
- poszerzenie — 2,75m pas

- przechytka - 2,00%
-PP-20m

1.
Promien fuku kotowego R=100,00 m
Kqt zwrotu trasy g=21,14 deg
Dtfugos¢ stycznej gtdwnej T=16,82m
Od|. wierzchotka do sr. tuku WS =1,75m
Dtfugos¢ tuku kotowego t=3326m
Regulacja parametrow fuku:
- poszerzenie - 3,0m pas
- daszkowy - 2,00%
- PP -20m
2.
Promien tuku kotowego R =85,00m
Kgt zwrotu trasy g =22,86 deg
Dtugosc stycznej gtownej T=1543m
OdI. wierzchotka do sr. tuku ~ WS=1,4m
Dtugosc tuku kotowego t =30,50m
Regulacja parametrow tuku:
- poszerzenie — 2,9m pas
- przechytka - 3,20%
- PP - 20m
3.
Promien tuku kofowego R=42,00m
Kqt zwrotu trasy g =35,29 deg
Dtugos¢ stycznej gtdwnej T=12,02m
Od|. wierzchotka do sr. tuku WS=1,67m
Dtfugos¢ tuku kotowego t=2328m
Regulacja parametrow fuku:
- poszerzenie - 3,25m pas
- przechytka - 2,00%
-PP-15m
4.
Promien tuku kotowego R=131,00m
Kqgt zwrotu trasy g=16,14 deg
Dtugosc stycznej gtownej T=30,19m
OdI. wierzchotka do sr. tuku WS=1,30m
Dtugosc tuku kotowego t=3323m
Przechytka ist.
5.
Promien tuku kotowego R =400,00 m
Kqgt zwrotu trasy g=11,10deg
Dtugosc stycznej gtownej T=34,94m
OdI. wierzchotka do sr. tuku WS=1,50m
Dtugosc tuku kotowego t=69,28m



Przebudowa drogi powiatowej nr.4341P relacji Lubomierz — Tursko Odcinek- Kajew - Ludwina
Km 0+010 — 6+980

6.

Promien tuku kotowego R =400,00 m
Kgt zwrotu trasy g=12,87 deg
Dtugosc stycznej gtownej T=2532m
OdI. wierzchotka do sr. tuku WS=0,71m
Dtugosc tuku kotowego t=20,08 m

KP A-156 L=60,84
przechytka i=2,5%
poszerzenie 2x0,4m

7.

Promien tuku kotowego R=90,00 m
Kqt zwrotu trasy g =26,68 deg
Dtugos¢ stycznej gtdwnej T=19,15m
OdI. wierzchotka do sr. tuku WS=201m
Dtugos¢ tuku kotowego t=37,73m

Regulacja parametrow fuku:
- poszerzenie - 3,15m pas
- skrzyzowanie - daszkowy 2%(dostosowac ist.)

-PP-20m

8.

Promien tuku kotowego R =800,00 m
Kqgt zwrotu trasy g =5,59 deg
Dtugosc stycznej gtownej T=732m
OdI. wierzchotka do sr. tuku WS=0,18m
Dtugosc tuku kotowego t=50,62m

Regulacja parametrow tuku:
- poszerzenie - 2,55m pas

- przechytka - 3%(ist)
-PP-25m

9.Dostosowac parametry istniejgce.

6.2 SKRZYZOWANIA

Potozenie sytuacyjne skrzyzowan wystepujgcych w ciggu przedmiotowej drogi

lokalizacyjnie pozostaje bez zmian. W ramach niniejszej przebudowy projektowana jest
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gtéwnie korekta tukdw wyokragglajgcych, szerokosci wlotu oraz regulacja wysokosciowa

skrzyzowania.
6.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSES]I

Zjazdy indywidualne do posesji na odcinku drogi z chodnikiem odbywajg sie przez
obnizony do 4cm kraweznika. Niniejszy projekt przewiduje regulacje wysokosciowg wraz
z budowg nawierzchni na zjazdach odbywajgcych sie przez obnizony chodnik w kostce
do granicy pasa drogowego. Na dtugosci tych zjazdow projektowane jest zastgpienie
obrzeza (zewnetrzne ograniczenie chodnika) kraweznikiem betonowym 12x25cm. Na
odcinku drogi przewidzianym do przebudowy na ktérym nie planuje sie wykonanie
chodnika, projektowane sg wjazdy indywidualne do posesji utwardzone kostkg betonowg
gr. 8cm(kolor) z kraweznikiem betonowym od strony jezdni 12x25 na tawie betonowej
C12/15 wyst.2-3 cm obramowane obrzezem 8x30. Wjazdy do pdl nalezy wykonac¢ przy

pomocy materialu kamiennego z utwardzeniem masg bitumiczng gr. 5 cm(plan

sytuacyjny).
6.4 RUCH PIESZY

Ruch pieszy wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi powiatowej odbywac sie bedzie
po projektowanych chodnikach oraz poboczem utwardzonym materialem kamiennym.
Szerokos¢ chodnika bedzie wynosi¢ 1,71 m. Na wszystkich przejsciach dla pieszych i w
innych miejscach przekraczania jezdni przez pieszych nalezy wykonac¢ obnizenia
kraweznikdw do 2cm. Kolor projektowanego chodnika wykonanego z kostki betonowej

projektuje sie jako szary z opaska przy krawezniku 0,3m (kolor).

7. UKSZTAETOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi powiatowej zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego
stanu podnoszac niwelete srednio o 7- 9cm z jednoczesng korektg (wyréwnaniem) spadkow
podtuznych i promieni tukéw pionowych wklestych i wypuktych. Pochylenia niwelety zmieniajg sie
od 0,03% do 2,23%. Zastosowano tuki pionowe wkleste i wypukie o promieniach >800m.
Wszystkie zatomy nalezy wyokragli¢ tukami pionowymi o R=1000m.

Pochylenie projektowanego chodnika dostosowane jest do pochylenia jezdni

Ponadto do przedmiotowego odcinka drogi nalezy wysoko$ciowo dowigzaé istniejgce
zjazdy i skrzyzowania. Zjazdy wykonane z kostki brukowej nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
do stanu projektowanego. Istniejagce nieréwnosci niwelety nalezy wyréwnaé¢ warstwg

wyrownawczg (wigzaca) z betonu asfaltowego.
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8. PRZEKROJE TYPOWE

Na odcinkach prostych bez chodnika oraz tukach poziomych o R>150m przekrdj poprzeczny
posiada spadek daszkowy o pochyleniu 2%. Na odcinkach z projektowanym chodnikiem nalezy
zastosowac spadek jednostronny 2% tuki w pozostalej czesci daszkowy. Na tukach poziomych o
R<150m nalezy zastosowac¢ przekroj jednostronny. Zmiane pochylenia jezdni nalezy wykona¢ na
krzywych przejsciowych i prostych przejsciowych. Szerokosé¢ jezdni wynosi min. 5,5(tuki).

Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni. Szerokosé¢ chodnika
wynosi 1,71m (wylgczajgc szerokos¢ kraweznika drogowego 15x30cm i obrzeza 6x25cm).
Zasadnicze odstoniecie kraweznika wynosi¢ bedzie 12cm (z obnizeniem w rejonie przejscia dla
pieszych do 2cm i zjazdéw do 4cm).

Pochylenie poprzeczne na poczatku i koncu odcinka nalezy dowigza¢ do stanu

istniejgcego.

9. ODWODNIENIE

Odwodnienie na calym odcinku zostalo zaprojektowane, jako powierzchniowe, dzieki
zastosowaniu odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych. Z czesci jezdni sgsiadujgcej z
chodnikiem i z chodnika woda odprowadzana bedzie do rowu poprzez nadanie odpowiednich
spadkow poprzecznych jezdni lub przez system studzienek wodosciekowych (Srednica 50cm) i
przykanalikbw PCV (Srednica 16cm) do rowu lub poprzez wykonanie rowu krytego
przedstawionego na planie sytuacyjnym. Do wlasciwego odwodnienia od km 0+890 pod
chodnikiem, zatokg w odlegtosci od jezdni 2, 2 - 1, 4m zaprojektowano kolektor @ 400; 315 i
©250 mm do km 1+140 dlugosci 282 m z wpustami ulicznymi i studniami rewizyjnymi.
Przykanaliki tgczgce ze studniami rewizyjnymi w ilosci 6 sztuk z rur PVC o $rednicy 400mm
nalezy wykona¢ z rur @ 160 mm. Spadki kolektora, lokalizacje wpustow przedstawiono na
przekroju podtuznym i planie sytuacyjnym. Mapy geodezyjne nie podajg rzednych zagtebienia
wszystkich istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego takich jak sieci wodociggowe, kable
telekomunikacyjne. Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne ST. Posadowione ok. 0, 7-1, Om ponizej poziomu terenu
- zagtebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,6 — 0, 8 m

Dlatego w miejscach skrzyzowan sieci k. d. z istniejgcym uzbrojeniem — gdy nie jest
zachowana min. odlegto$¢ pionowa réwna 0,5m — nalezy zastosowac rury ochronne po
uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajgcych
przebudowy istniejgcych urzadzen, wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ jednostke
branzowg za eksploatacje kolidujgcych urzadzen i przysztego eksploratora sieci k.d. w
celu uzgodnienia sposobu przebudowy.

Studnie rewizyjne z kregow betonowych fi.1000mm z uszczelkg gumowa, studnie
wyposazone bedg w prefabrykowany krgg z dnem i kinetg kierunkowg z uksztattowanym
kagtem przeptywu i osadzonymi tulejami ochronnymi.

Zakonczenie studzienek stanowi krgg stozkowy fi 1000/600 i wtaz zeliwny fi 600 z
zamknieciem zatrzaskowym klasy D-400 z wypetnieniem betonem.
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Studzienki rewizyjne PVC DN 400 z wtazem zeliwnym klasy B-125.Podejscia do
wpustow wykonac¢ bezposrednio do kinety zbiorczej zastosowaniem redukcji lub ,in-
situ”bezposrednio w rure wznoszgcg.Zmiany kieruku przeptywu wykonaé bezposrednio
przed kinetg za pomocg kolan.
Roboty montazowe:
Na wszystkich odcinkach sieci podsypke oraz obsypke rurociggu nalezy wykonaé
bezwzglednie z gruntu piaszczystego pozbawionego kamieni.Roboty montazowe
wykony¢ zgodnie ze spadkami na przygotowanym- suchym,ustabilizowanym podtozu
piaskowo-zwirowym.
Montaz rur PVC powinien odbywac sie przy zwruceniu szczegoélnej uwagi na:
- czystos¢ wygtebiena kieicha
- Scistos¢ przylegania pierscienia uszczelniajgcego dowgtebienia kielicha
- gtebokosé wcisku (wczesniejsze oznaczenie)

Poglebianie i oczyszczenie rowOw nalezy uwzgledni¢ przew6z w obrebie budowy. Do dlugosci

oczyszczenia nie wlicza sie przebudowywanych zjazdéw.

Wszystkie studnie wodosciekowe nalezy od goéry przykryé kratg wodosciekowg zamykang na

zawiasach.

10. ROBOTY ROZBIORKOWE
Do rozbiorki przewidziano istniejgce przepusty pod zjazdami, murki czotowe oraz

destrukt pochodzacy z frezowania. Materiat pochodzgcy z rozbiorki nalezy wywiez¢é na

odktad, w miejsce wskazane przez Inwestora.

11. ROBOTY ZIEMNE
Przewiduje sie wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem:
- nasypéw pod projektowany chodnik i w jego obrebie,

- wykopow pod poszerzenia, przepusty, row kryty wpusty, Przykanaliki.

12. UZBROJENIE TERENU

W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci
sieci teletechnicznej i energetycznej. Wystepuje sie¢ wodociggowa w obrebie
wykonywanego odwodnienia. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu
nalezy prowadzic recznie.

13. ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wyciecie krzewdw znajdujgcych sie w
pasie drogowym oraz drzew suchych i potamanych. Przewiduje sie karczowanie pni
bedacych w pasie wykonywanych robét. Plantowanie poboczy i skarp po zakonczaniu
robot
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14. NAWIERZCHNIE DROGOWE

14.1 Kategoria obcigZenia ruchem
Kategorie obcigzenia ruchem przyjeto, jako KRII.

14.2 Grupa nosnosci podiloza
Ze wzgledu na wykonywanie naktadki na istniejgcych warstwach konstrukciji

nawierzchni nie okreslono grupy nosnosci podioza w rejonie jezdni, natomiast w
rejonie poszerzen i chodnika wystepuje grunt G1 i dla takiego przyjeto konstrukcje

nawierzchni.

14.3 Rozwiqgzanie projektowe

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nie spelnia wymagahn nosnosci, wystepujg
nierownosci profilu, faty, spekania (gtéwnie przy krawedziach), odcinkowo rowniez koleiny
i ubytki. Przyjete rozwigzanie przebudowy nawierzchni uwzglednia wzmocnienie
nawierzchni, poprawe rownosci, likwidacje kolein, odpowiednig grubo$¢ warstw
bitumicznych, spetnienie warunku mrozoodpornosci a takze zapewnienie odpowiednigj
szorstkosci powierzchni. Opierajgc sie na powyzszych przestankach zaprojektowano

przebudowe nawierzchni w sposob nastepujacy:
» Naktadka od km 0+010 do km 6+980 (poszerzenia odcinkowe na dtugosci)

- Utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W50/70 o grubosci
4 cm ($r).
- Utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 5cm
- Wykonanie poszerzen ( profil BA 4 cm, podbudowa BA 7 cm + kruszywo 10 cm
0/31,5, warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 15 cm.
- Niweleta nawierzchni po przebudowie zostanie podniesiona srednio o ok. 8cm.
» Jezdnia od km 3+150 do 4+050(WZMOCNIENIE)

- Utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W50/70 o grubosci 6cm
- Utozenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 5cm
» chodniki - Kajew

Dla chodnikéw przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

- Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci
15cm(wjazdy)

- Warstwa podsypki cementowo - piaskowej z piasku tamanego grubosci 6cm po
zageszczeniu

- Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego 6cm + opaska kolor
czerwony 0.3m(przy krawezniku)

- Naodcinku w km 0+8569 (chodnik) do studzienki Sciek przykraweznikowy 0,2m z
dwu rzedow kostki

- Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego 8 cm — wjazdy

» Zatoka - Kajew
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Km 0+010 — 6+980
Stabilizacja gruntu cementem Rm 2,5 Mpa gr 15 cm (przygotowany w
betoniarce)
Podbudowa w-wa dolna ttuczen 0/63 gr 15 cm
Podbudowa w-wa gorna ttuczen 0/31,5 gr 10 cm
Podsypka cem.- piask. 1:4 gr 6 cm
W-wa Scieralna kostka bet. bhaton kol. czerwony gr 8 cm podsypka cem-pias. 3
cm

» Zjazdy indywidualne w przy braku chodnika — do zabudowy

Dla zjazdOw objetych przebudowg w kostce przyjeto konstrukcje:

podbudowa z kamienia famanego gr. 15 cm na podsypce piaskowej gr.6 cm
obramowanie obrzeze 8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej

przy nawierzchni kraweznik betonowy 12x25 x100 na tawie betonowej C12/15
nawierzchnia z kostki betonowej kolor gr. 8 cm(kos¢)

» Zjazdy indywidualne do pdl uprawnych
Konstrukcja zjazdow:

Przygotowanie koryta(podsypka piaskowa 5 cm)

podbudowa z kamienia tamanego gr. 20 cm
nawierzchnia bitumiczna gr. 5cm C11 S 50/70 z wyréwnaniem profilu.

Projektowana przebudowa nawierzchni drogi nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla
pracownikow wykonawcy i osdb postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w
powszechnie obowigzujgcych przepisach b h p.

Na czas wykonywania robét w pasie drogowym wykonawca powinien opracowac projekt
czasowej organizacji ruchu, ktory bedzie podstawga oznakowania drogi w czasie realizacji
robot remontowych oraz wydzielenia miejsca odcinka realizacji robét.

Opracowat:
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ZAtACZNIK: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektéow
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce roboét.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé, chodnik, a nastepnie wykonaé
nawierzchnie.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyzowania, przepust, uzbrojenie terenu
(sie¢ teletechniczna, elektryczna).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze powiatowe;.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce
ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robot budowlanych bedg wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z wykonywania robdt ziemnych, z
wykonywania robét bitumicznych, z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest
ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych. Instruktaz powinien okreslaé¢: zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
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