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utwardzenie pobocza granit 0/31,3 gr 13cm
podkudowa zasad. masa bitumiczna 0/20 gr. 7cm
skropienie podbudowa0,8kg/m?
podbudowa w-wa_gdrnattuczen st. mech. 0/31,5 gr. 10cn . . o
w-wa dolnattuczen st. mech. 0/61,9 gr. 19cm ist, nawierzchni bitumiczna, ser. 5.0m
w-wa scieralna beton asfaltowy gr. Scm ACLLIS30/70
skr., nawierzchni ist, emuls jo asfalt. 0.5kg/me
w-wa wyrdwnwcza ket asfaltowy ACL6WS0/70
skr. nawierzchni ist. emuls ja asfalt. 0.9kg/me
km 1+240 do 3+150
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w-wo Scieralna beton asfaltowy gr. ScmACILS
utwardzenie pobocza granit 0/31,5 gr 13cm Sk W-wy Wyrownaw. emuls)o asfalt, 05kg/me
w-wo wyrdwnwcza bet. asfaltowy AC16WS0/70 INWESTOR Zarzed Drog Powiatowych w Pleszewie
skr. nawierzchni ist. enulsjo asfalt. 0.okg/ne ist. nawierzchni bitumiczna. ser. 3.0m ADRES 63-300 Pleszew ul.Halera 54
ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej | vs:r 3/4
nr. 4341 P Lubomierz-Tursko | skaLA 1:50

odcinek Ludwina-Bielawy

DATA 09. 2010

PRZEKROJE NORMALNE

BRANZA:

drogowa

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY




