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Dobrzyca Parkowa kosztorys 13 04 13 mniejszy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,6 km 0,600
RAZEM 0,600
2|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1/0109-02
0,0821 ha 0,082
RAZEM 0,082
3/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
821 m?2 821,000
RAZEM 821,000
4/ KNR 2-31 Reczne Scinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.1/1402-03
731*1,5 m?2 1096,500
RAZEM 1096,500
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z z m2
d.1/0815-02 kostki betonowej (kostka do ponownego utozenia)
analogia
Chodnik z lewej strony
150*1,5 m?2 225,000
Wijazdy i przejscia dla pieszych
6*2,2+6*1,6+6*2,1+8*4+2*6*2+2*35 m?2 161,400
RAZEM 386,400
6|KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-03
135 m 135,000
RAZEM 135,000
7|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1/0818-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
2|Chodnik
8/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-Il {m
d.2|0401-03
140+135+1,5 m 276,500
RAZEM 276,500
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
140*0,07 m3 9,800
RAZEM 9,800
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2|0403-03
140 m 140,000
RAZEM 140,000
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowo - cementowej z m
d.2|0407-02 wyp.spoin piaskiem
140+1,5 m 141,500
RAZEM 141,500
12|KNR 2-31 Przestawienie krawgznikoéw betonowych wystajgcych 20x30 cm na podsypce |m
d.2|1201-04 cem.piaskowej
6+6+6+8+2*6+2*19 m 76,000
RAZEM 76,000
13|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.2|/0304-01 podsypce piaskowej kostka z rozbiorki
161,4 m?2 161,400
RAZEM 161,400
14|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grub.po zageszcz. m?2
d.2|0106-01 Krotnos¢ = 1,67
134*1,5 m?2 201,000
RAZEM 201,000
15/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.2|0304-02 podsypce cementowo-piaskowej
134*1,5 m?2 201,000
RAZEM 201,000
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 40 cm
Krotnosé = 2
6*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2|0114-05
6-2 m?2 4,000
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RAZEM 4,000
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2|0114-07
6*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
19/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |mz2
d.2|0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
6*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
20|KNR 2-31 Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem "Olsztyriskie" biato- m
d.2|/0701-03 czerwone z bramg ruchomg o szer 8m
16 m 16,000
RAZEM 16,000
3|Jezdnia
21|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.3/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
180*3,25+162,45 m?2 747,450
RAZEM 747,450
22|/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa |t
d.3|1106-01 AC 16W
14,8 t 14,800
RAZEM 14,800
23|/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06
39,94+10,03+293,18*6,5+60*(6,5+5,1)/2+246,82*5,1 m?2 3562,422
RAZEM 3562,422
24 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.3/1004-07
3562,422 m?2 3562,422
RAZEM 3562,422
25/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.3/0108-02 waniem mechanicznym AC 16W
191,55 t 191,550
RAZEM 191,550
26 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm AC 16W
180*3,25 m?2 585,000
RAZEM 585,000
27 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych z wymiang krat |szt.
d.3|1406-02 zeliwnych na nowe i studni rewizyjnych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
28| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.3/1004-07
3562,422 m?2 3562,422
RAZEM 3562,422
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm AC 11 S
Krotnos¢ = 1,33
3562,422 m?2 3562,422
RAZEM 3562,422
4|Pobocza
30/ KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa na poboczach z mieszanek piaszczysto-gliniastych na |m2
d.4/0201-01 piaszczystym gruncie rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
731*0,75+531*0,75 m?2 946,500
RAZEM 946,500
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie poboczy m2
d.4/0103-04
analogia
731*0,75+531*0,75 m?2 946,500
RAZEM 946,500
5/0dwodnienie
32/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.5|1403-05
1062 m 1062,000
RAZEM 1062,000
33| KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $ér. 1.25 m z namutu m
d.5|1404-05
22 m 22,000
RAZEM 22,000
34|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.5|1424-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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35/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.5|1308-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
6|Oznakowanie
36 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6/0702-01
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000

37 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.6/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
2

szt. 2,000
RAZEM 2,000
38 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.6/0706-06 ba chlorokauczukowg
6*5*0,5 m?2 15,000

RAZEM 15,000
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wizyjnych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,6
d.1]/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 0109- |Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow sredniej ges- |ha 0,0821 =
d.1/02 tosci 0,082
3|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m2 821
d.1/02 (drobne galezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
4|KNR 2-31 1402-|Reczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 731*1,5 =
d.1/03 1096,500
5|/KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i m?2 386,4
d.1|02 przejsé dla pieszych z z kostki betonowej (kostka do po-
analogia nownego utozenia)
6|KNR 2-31 0813- |Rozebranie krawegznikdéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 135
d.1/03 sypce cem.piaskowej
7|/KNR 2-31 0818-|Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 16
d.1j01
2|Chodnik
8|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 140+135+
d.2|03 30x30 cm w gruncie kat.I-1I 15=
276,500
9|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 140*0,07 =
d.2|04 9,800
10|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 140
d.2|03 podsypce cem.piaskowej
11|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce pias- |m 140+1,5 =
d.2|02 kowo - cementowej z wyp.spoin piaskiem 141,500
12|KNR 2-31 1201-|Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych m 6+6+6+8+2*%
d.2|04 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej 6+2*19 =
76,000
13|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ukta-|m?2 161,4
d.2|/0304-01 dana mechanicznie na podsypce piaskowej kostka z
rozbiorki
14| KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grub. |m?2 134*1,5 =
d.2|01 po zageszcz. 201,000
Krotnosé¢ = 1,67
15|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ukta-|m?2 134*1,5=
d.2/0304-02 dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej 201,000
16|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 6*2 = 12,000
d.2|o1 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V glebok. 40 cm
Krotnos¢é = 2
17|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 6-2 = 4,000
d.2|05 grub.po zageszcz. 15 cm
18|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m?2 6*2 = 12,000
d.2|07 grub.po zageszcz. 8 cm
19|KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukta-|m?2 6*2 = 12,000
d.2|0304-03 dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
20|KNR 2-31 0701- | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem " |m 16
d.2|03 Olsztynskie" biato- czerwone z brama ruchoma o szer
8m
3|Jezdnia
21/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 180*3,25+
d.3/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 162,45 =
do 1 km 747,450
22|KNR 2-31 1106- |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg |t 14,8
d.3|01 mineralno-asfaltowa AC 16W
23|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 39,94+
d.3|06 szonej (bitum) 10,03+
293,18*6,5+
60*(6,5+5,1)
[2+246,82*
51=
3562,422
24|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,5 |m?2 3562,422
d.3|07 kg/m2
25|KNR 2-31 0108- | Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineral- |t 191,55
d.3|02 no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym AC 16W
26|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 180*3,25 =
d.3|01 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po 585,000
zageszcz. 4 cm AC 16W
27|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 8
d.3|02 ulicznych z wymiang krat zeliwnych na nowe i studni re-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilosci 0,3 |mz2 3562,422
d.3|07 kg/m2
29|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 3562,422
d.3|05 sowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po za-
geszcz.4cmAC11S
Krotnosé = 1,33
4|/Pobocza
30|KNR 2-31 0201- | Nawierzchnia gruntowa na poboczach z mieszanek m2 731*0,75+
d.4|01 piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzi- 531*0,75 =
mym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm 946,500
31|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszenie poboczy m2 731*0,75+
d.4|04 531*0,75 =
analogia 946,500
5/0dwodnienie
32|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowdw z hamutu o grub. 20 cm z wyprofi- |m 1062
d.5/05 lowaniem skarp rowu
33|KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie przepustow o $r. 1.25 m z namutu m 22
d.5/05
34|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt. 1
d.5/02 osadnikiem bez syfonu
35|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 2
d.5/02 mm
6|Oznakowanie
36|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 2
d.6|01 mm
37|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 2
d.6/01 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2
38|KNR 2-31 0706- | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |mz2 6*5*0,5 =
d.6/06 $ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg 15,000

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Dobrzyca Parkowa kosztorys 13 04 13 mniejszy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Roboty pomiarowe i przygoto-
wawcze

Chodnik

Jezdnia

Pobocza

Odwaodnienie

o0 W|N

Oznakowanie

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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