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PRZEKRÓJ TYPOWY - REMONT JEZDNIA

od km 0+145 do km 0+939
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istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 11 W

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S 4cm

pobocze gruntowe
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PRZEKRÓJ TYPOWY - REMONT JEZDNIA

od km 0+000 do km 0+145
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istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 11 W

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S 4cm

pobocze gruntowe

warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 16 W (ręcznie)
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Zespół projektu

Projektant

Nr uprawnień budowlanych Podpis

mgr inż. Tomasz Kubiak

51/PW/99

mgr inż. Lech Marciniak

WKP/0285/OWOD/09

Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4315P

w m. Broniszewice

Data:

04.2014 r.

PROJEKT

Asystent

Adres inwest.

Inwestor

Powiat pleszewski, Gmina Czermin, pas drogowy drogi powiatowej nr 4315P,

dz. nr 308

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew


