PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4334P NA RZECE PROSNIE W
MIEJSCOWOSCI CHOCZ NUMER EWIDENCYJNY JNIO01019351

KOSZTORYS OFERTOWY ZEROWY

Lp. Opis j.m. Obmiar | Cena jedn. Wartosc¢

1 ODTWORZENIE TRASY | PUKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1d.1 Roboty pomiarowe prgy |InIOW¥Ch ’robqtach km 0.15
ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
Wykonanie i zamocowanie znakow

2dA1 - , szt 7
wysokosciowych w konstrukcji mostu
Wykonanie i zamnotowanie znakow

3d.1 wysokosciowych obok korpusu drogi i dowiazaniem| szt 2
do niwelety panstwowej

2 USUNIECIE DRZEW LUB KRZEWOW

442 Mechanlczng karczpwame drzew z cieciem drewna szt 17
pita mechaniczng ($r. 10-15 cm)

5d.2 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha 0,3

6d.2 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 6,2

3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

7d.3 Usun|<'@c.|e warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 121
grubosci do 15 cm za pomoca spycharek

4 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH

8d.4 Rozebrame balustrad z ksztattownikéw stalowych m 204
na moscie

9d.4 Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci m3 49,082
do 10 cm - most
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

10 d.4 powierzchni poziomych (.:Iwuwalrstwowe o’gr..20 mmf - o 1062.84
asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokotow i
zatarciem powierzchni

11d.4 Rozeb’ra.me kap chodnikowych zelbetowycho m3 408
grubosci do 10 cm
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z

12d.4 zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na t 170,776
odlegtos¢ do 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy

13d.4 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 3 m3 89,882
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km

5 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki
14 d.5 kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na m2 71,2
podsypce cementowo-piaskowej - stozkow i skarp

15 d.5 Rozebranie barier zelbetowych z utylizacjg m 328
6 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT.
16 d.6 Wykonanie stopni na skarpach nasypow o szer.do m2 6,192

5 m (nachylenie skarpy 1:5 kat.gr.I-11l)




Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi

17.d.6 w nasyp (kat.gr.I-1) m3 21,36
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku

18 d.6 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3 36
km-odkopanie koncow plyt i wykopy pod lawe
oporowa stozkow na odkla kat.ll

7 WYKONANIE NASYPOW

19d.7 Formowanie i Zaggszczanie nasypow O wys. do 3.0 m3 65,1
m spycharkami w gruncie kat. I-I|
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o

20 d.7 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z.transp.urob’k’u m3 65.1
samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1
km

214d.7 Mechgnlczpe pIantowame terenu rowniarkami m2 117
ciggnionymi w gruncie kat. |-l

8 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

2248 Mechanlcz.ne.czyszczen|e nawierzchni drogowej m2 360
ulepszonej (bitum)

23d.8 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 360

9 PODBUDOWA
Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i

24d.9 geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej m2 36
nosnosci sposobem mechanicznym

10 WYROWNANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI PRZED | ZA MOSTEM
Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg

25d.10 |mineralno-asfaltowa z wbudowaniem t 43,2
mechanicznym
Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej

26 d.10 : . t 8
mieszankg mineralno-asfaltowa

11 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO W-WA WIAZACA
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

27 d.11  |grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé m2 936
po zageszcz. 4 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

28 d.11 |grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy m2 936
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.

12 NAIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO W-WA SCIERALNA
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

29d.12 |grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ | m2 936
po zageszcz. 3 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

30d.12 |grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy m2 936
dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i

31d.12 |geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej m2 360

nosnosci sposobem mechanicznym

13

RECYKLING NA ZIMNO - FREZOWANIE NAWIERZCHNI




Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni

32 d.13 |bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z m2 816
rozbiorki na odl. do 1 km

14 UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ HUMUSOWANIE | OBSIANIE

33 d.14 Humusowanie skarp z obsianiem przy m2 441.6
grub.warstwy humusu 5 cm

34 d.14 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m?2 4416
nast.5 cm humusu

15 OZNAKOWANIE PIONOWE

35415 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. szt 5
50 mm
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,

36 d.15 |nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o szt. 2
powierzchni do 0.3 m2

16 BARIERY OCHRONNE STALOWE
Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie

37d.16 24.0 kg/m SP-04 rozstaw stupkéw 2.0m m 328
Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie

38d.16 24.0 kg/m SP-04 rozstaw stupkéw co 1.0m m 204

39d.16 |Montaz poreczy mostowych - odcinki proste t 10,3

17 NAWIERZCHNIE NA CHODNIKACH NA BAZIE ZYWIC POLIURETANOWO-

EPOKSYDOWYCH

Powierzchnie antyposlizgowe z zywic

40 d.17 |poliuretanowych lub epoksydowych z odpyleniem i m2 444,72
zagrunowaniemgr. 4mm uktadane na chodnikach
Wykonanie zalewki z zywic poliuretanowo-

41 d.17 |eposydowych wzdituz kraweznika ilosci zalewki na m2 40,8
1m 0.48KG

18 KRAWEZNIKI

42 d.18 Krawezniki kamienne wystajace o Wym|arach . m 204
20x23 cm na podsypce cementowo-piaskowej

19 SCIEKI

43 d.19 |UtoZenie sciekow skarpowych tréjkatnych m 20,5
Wykonanie elementow odwodnienia ustrojow

44 d.19 [niosacych - wpusty wraz z rurami elem. 12
odprowadzajacymi
Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0.8 m na
skarpach nasypéw i przekopéw z balustrada z rur

45 d.19 stalowych ngezmeczgnq antykorozyjmg m 8,6
oczyszczenie strm .scierne do 2.5 stopnia
pomalowanie elementow stalowych poreczy do
grub. powloki 240 mikronow po wyschnieciu

20 ZBROJENIE BETONU | BETONOWANIE BETONEM B35 W8

46 d.20 Przygot9wgn|e i mqntaz zbrpjema elementow t 47.36
budynkéw i budowli - prety Zzebrowane
Osadzenie tacznikow ze stali A-1ll w otworach

47 d.20 [16mm I=10cm na zaprawie ilosc zaprawy szt 240
0.016dm3 na jeden otwor

48 4.20 Wykor?anle deskowania pIyt przejscpwych , ich m?2 26.16
oparc i skrzydelek z pozniejsza rozbiorka




Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie

49d.20 0o ) m3 9,6
wspornikéw i gzymsdéw

50 d.20 Betonowgple p_rzy uzyciu pompy na_sgmochodme m3 268.8
ptyt ustrojow niosacych bez wspornikéw petnych
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

51d.20 |w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 wraz z m2 576
gruntowaniem roztworem gruntujacym 0.3 kg/m2

21 USZCZELNIENIE NAWIERZCHNI

52 d.21 Uszczelmeme.naW|e.rzchn|.Jezdn| na poczatku m 54
,koncu mostu i nad filarami

53 d.21 Uszczelnienie nawgrzchn.l w cz.escn chodnikowej m 39.24
na poczatku,koncu i nad filarami

22 OCZYSZCZENIE STRUMIENIOWO-SCIERNE

54 d.22 Czyszczenie §trum|en|owo—SC|erne powierzchni m2 1651,36
betonowych nie malowanych

23 UMOCNIENIE STOZKOW

55 d.23 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4,9
Brukowanie skarp,przekopdéw i nasypow na

56 d.23 |podsypce z piasku lub pospoiki z zalaniem szczelin | m2 117
zaprawg cementowg

24 NAPRAWA UBYTKOW BETONU ZAPRAWAMI PCC
Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w

57 d.24 |Scianie o grubosci 38 cm - stopien przesigkniecia m 14,4
wilgocig 60-95%
Naprawa ubytkéw powierzchni betonowych prz

58 d.24 |sredniej glebokosci ubytku 2 cm zaprawami PCC- m2 412,84
przyjeto 25% powierzchni

59 d.24 Wykoname powtok malarsllﬂch akrylgwych - m2 1651,36
malowanie dwukrotne powierzchni pionowych

25 ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE ROBOT

60 d.25 Oznakowanie i utrzymanie oznakowania na czas szt y

robot

Razem netto

VAT 23%

Razem brutto




