
275

2,0 %
0,0

75
pobocze

6-8 %

PRZEKRÓJ TYPOWY - REMONT JEZDNIA

B - B

275

2,0 %

75
pobocze

6-8 %

istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 11 W

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S        3,5cm

pobocze gruntowe

275

2,0 %
0,0

PRZEKRÓJ TYPOWY - REMONT JEZDNIA

A - A

275

2,0 %

istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego

warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 11 W

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S        3,5cm

6-8 %

50
ściek korytkowy

6-8 %

50
ściek korytkowy

ława z betonu C 12/15 15cm

podsypka cementowo - piaskowa 5cm

ściek korytkowy
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Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku

Bielawy - Tursko

Data:

06.2014 r.

Opracował

Adres inwest.

Inwestor

Powiat pleszewski, Gmina Gołuchów

dz. nr 488/1; 259/2

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew


