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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT

1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowe4341P na odcinku Bielawy - Tursko

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Powiat pleszewski, Gmina Gotuchéw, pas drogowy dpogviatowej nr 4341P, dz. nr 488/1;
259/2

3. INWESTOR:

Zarzzd Drég Powiatowych w Pleszewie
ul. Gen Hallera 54

63-300 Pleszew

4. ZAWARTO SC OPRACOWANIA
Strona tytutowa, Opis techniczny, Plan BIOZ g&zrysunkowa.
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PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany zadania inwestycyjnego
— Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiato#821P na odcinku Bielawy - Tursko.

Projektowane wykonanie nowej nawierzchni rozpoczwia w km 0+000,00 (
skrzyzowanie z drog powiatowgy nr 4339P) a kéczy w km 2+146,70 (granica pasa
drogowego drogi powiatowej nr 4341P - skiawanie z drog krajowg nr 12).

Ogotem diugéc odcinka projektowanej nowej drogi to: 2146,70m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

= Umowa, z zamawiggym,

» Rozporadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiegjiria 02 marca 1999r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.),

= Kopia mapy zasadniczej

»  Wytyczne projektowania drog (WPD-2) - GDDP, Warsaa®95r.,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”,

= Qgolne specyfikacje techniczne,

= Aktualne normy i katalogi,

= Pomiary sytuacyjne.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa draca przedmiotem opracowania posiada obecnie sz&&kbm.
Po obu stronach drogi znajdupic zniszczone, zakoicte darnim pobocza gruntowe o
zmiennej, nienormatywnej szerckd Odwodnienie jezdni realizowane jest w sposéb
powierzchniowy.

Stan techniczny nawierzchni drogowej jest zly.¢kgzas¢ nawierzchni posiada
ubytki, sgkania podhine, poprzeczne i siatkowe, nierdwop obtamania krawedzi,
ztuszczenie warstwyscieralnej. Nieréwnéci nawierzchni przyczyniagj sie do zilego

odprowadzania wody.



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Nie dotyczy z uwagi na wykonywanie tylko nowej navzichni jezdni.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie pitoyw uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej drogi:

» klasa drogi: L,

= kategoria ruchu: KR2,

» predkos¢ projektowa: 50 km/h,
= przekrdj poprzeczny: 1x2,

= szerokd¢ jezdni: 5,5m

= szerokd&c¢ poboczy: 0,75 m

5.2. ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

W ramach inwestycji przewidujegsi
= roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, oczysrie istniegcej nawierzchniscinka
poboczy,
* miejscowe wyréwnanie istnigjej nawierzchni mieszagkmineralno asfaltow
= wykonanie warstwycieralnej a mieszanki mineralno asfaltowej,
= wykonanie poboczy z gruntu,

» wykonanie odwodnienia skrzgwania drog powiatowych 4341P i 4339P

5.3. PLAN SYTUACYJNY
Plan sytuacyjny przedstawiono weéai rysunkowe.
Projektowana ©jezdni nie ulega zmianie.

54. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekroj podhany projektowanej trasy przedstawiono ves rysunkowej.
Projektowan niwelet dostosowano do istnigjych warunkéw tj. istnigcej

nawierzchni jezdni.



5.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjanwiaezchni przedstawiono w

czesci rysunkowe).
5.5.1. Parametry geometryczne

» drogi - przekroj uliczny 1 x 2, szerad5,50m, pochylenie poprzeczne daszkowe — 2 +
0,5 %,
= pobocze - szeroké 0,75m pochylenie poprzeczne od 6,00 do 8,00%

5.5.2. Konstrukcja nawierzchni na istniejacej jezdni

» warstwascieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3,5cm,

» warstwa wyréwnawcza z Betonu asfaltowego AGrlhr. 3cm,
5.5.3. Konstrukcja nawierzchni poboczy

= warstwa gruntu

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach dwad drog polega na
wykonaniuscinki poboczy.

Roboty ziemne naky prowadzt z zachowaniem wymogow zabezpieczenia gruntow
w dnie wykopu przed negatywnym wptywem czynnikdwnasferycznych (zawilgoceniem
lub przemarzaniem); grunty spoiste w dnie wykopleiya niezwtocznie po wykonaniu
wykopu przykry warstwg konstrukcyjn.

Grunt rodzimy z robot ziemnych nale wykorzystg na pobocza a nadmiar

zutylizowat.

5.7. ODWODNIENIE

Na dtugaci drogi powiatowej nr 4341P nie przewiduje zmiappsobu odwodnienia.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzangdgb nadal w sposéb powierzchniowy. Po
wykonaniu naktadki uniknie sizaleganie wod opadowych i roztopowych na jezdni.

Na skrzyowaniu drog powiatowych 4339P i 4341P projekty wiykona sciek
korytkowy na tawie betonowej oraz wpusty uliczn@rzykanalikami do istnigcego rowu

przydraznego, ktory nalgy oczyci¢ na odcinku 100m.



6. ZIELEN

Projektuje s} wycinke krzakdw w rowach przydémych w celu ich oczyszczenia i
poprawy widoczngci.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Nie przewiduje si zmiany statej organizacji ruchu. Zmiana orgarjizachu wysgpi
tylko w trakcie trwania prac i stanofvibedzie osobne opracowanie, ktére wykona
wykonawca robot.

8. WPLYW NA SRODOWISKO:

8.1.  Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja niegdlzie miata negatywnego wptywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizanje zwkkszy s¢ natzenie ruchu

samochodowego.

8.2.  Oddziatywanie obiektu na klimat akustyczny

Halas zwizany z dzialalngcia drogi nie przekracza obogujacych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa ukfadu kokaoyjnego wzaden sposob nie

przyczyni s¢ do zwkkszenia emisji hatasu.

8.3.  Oddziatywanie na szagé roslinna

Na obszarze planowanej inwestycji nie wpsiie raglinnos¢ wymagagca decyzji o
pozwoleniu na wycink

Nie przewiduje si jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na nafde obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami
= gospodarki wodno $ciekowej ( szczegOlnie na gatunki zwiglrz dla ktérych zostaty

wyznaczone obszary Natura 2000)

= emisji z operacji powietrznych; (oddziatywanie sigicych i hdujagcych samolotow

ogranicza si do terenu bezgoednio przylegajcych do pasa startowego).
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest: Wykonanie nowej naad@ni na drodze powiatowej
4341P na odcinku Bielawy - Tursko.

Przed rozpocgxiem robot budowlanych na terenie lokalizacji obiekaley wyznaczy o$
oraz krawdzie jezdni.

1.1. obstuga geodezyjna przez caty czas trwanie robot,

1.2. Po wytyczeniu naley przysgpic do wykonywania robot zwranych z nowy
nawierzchn oraz odwodnieniem skrzgwania,

1.3. Do wykonania prac stosowagodnie z wymogami BHP odpowiednich zabezpigcze
oraz uywaé sprztu i narzdzi odpowiednich do danego rodzaju robot.

1.4. wykonanie nawierzchni poboczy,
1.5. prace wykaczeniowe
1.6. Wszystkie otwory prawidtowo zabezpieczy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogovdyogi powiatowej
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdoskabedzie:

* istniejgca droga,

» sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodgeova.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

= caly obszar budowanej drogi w zakresie ruchu saoumivego,
= elementy infrastruktury podziemnej,
» elementy infrastruktury napowietrzne,;.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

4.1. Wykonywanie robot pod ruchem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
5.1. Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia

5.2. Konieczngd¢ stosowania przez pracownikowirodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczarych przed skutkami zagren.



5.3.

5.4.

Zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjet przez
wyznaczone w tym celu osoby

Przed przysipieniem do realizacji ewentualnych robo6t szczegolniebezpiecznych
pracodawca jest zobogzany:

zaznajom¢ pracownikow z zakresem ich ob@akow i czynndgci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowa& pracownikdéw o ryzyku zawodowym zyzianym z wykonywagprzez nich
prag oraz zasadach ochrony przed zagroami,

dostarczy srodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach gjugch,

wyznaczy osole do bezpéredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadagcy przeszkolenia w zakresie BHP nie mi@ zost#

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montawych.

6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniacych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlaneg
roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

w czasie prowadzenia robot naje przestrzega przepisy dotycgce ochrony
srodowiska, przeciwp@arowe, bhp oraz przepisy zwane z wykonywanymi robotami
w szczegolngci:

miejsca niebezpieczne oznaézaytasciwymi znakami lub barwami,
uzywa¢ okulary ochronne gkawice ochronne, itp.,

uzywac tylko sprawne naxgizia i elektronarazia,

oznaczy i zapewnt drogi ewakuaciji,

zorganizowa staty nadzor.

W czasie prowadzenia robot nafeprzestrzegaustalenia zawarte w planie bioz
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