Dodatek nr 1
do formularza cenowego

Zasady ustalenia cen jednostkowych dla prac przy zimowym utrzymaniu drég

l. Zatozenia do kalkulacji

1. Odsniezanie catej szerokosci drogi ( srednia szerokos¢ 5 m ) przy uzyciu nosnika
sprzetu z ptugiem przy predkosci 20 km/h, przy jednokrotnym wyjezdzie w ciggu
doby

2. Likwidacja gotoledzi na drogach o sredniej szerokosci 5 m przy uzyciu nosnika

sprzetu z piaskarkg i przy predkosci 30km/h, przy jednokrotnym wyjezdzie w

ciggu doby

Odsniezanie chodnika : 0,0916 r-g / 100m2

Likwidacja gotoledzi na chodniku - 0,1364 r-g/100m2

Wywdz sniegu na odlegtos¢ do 5 km

ok w

Il. Kalkulacja na 1 km
. Odsniezanie ( $rednio 2- krotny wyjazd w ciggu doby)
( koszt pracy 1 godz. nosnika sprzetu z ptugiem /20 km) x2 = ............ zt/km/dobe
. Likwidacja gotoledzi ( srednio 1,5 wyjazddéw w ciggu doby)
( koszt pracy 1 godz. nosnika sprzetu z piaskarkg / 30 km)x 1,5 + koszty materiatu
uszorstniajgcego /1km = .... zt/km/dobe
- cena przejazdu nosnika sprzetu z piaskarkg bez wykonywania pracy ........ ztkm
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UWAGA: Faktyczna nalezno$¢ za wykonanie likwidacji gotoledzi na odcinku 1 km w
ciggu doby, bedzie ustalona w nastepujgcy sposéb:

Cena jednostkowa za 1km pracy x wskaznik wynikajgcy z ,szczegotowej specyfikaciji
technicznej ....."+ cena jednostkowa za 1km przejazdu bez wykonywania pracy x
wskaznik wynikajgcy z zasad zimowego utrzymania



