Dodatek nr 1 do

Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej
Zasady odsniezania i usuwania gololedzi na drogach

zarzadzanych przez Zarzad Drég Powiatowych
w Pleszewie

Dopuszczalne odstepstwa od standardu

Lp. | Standard Opis utrzymania drogi - -
dla danego standardu Od stwierdzenia
Po ustaniu opadow sSniegu wystepowania zjawisk
1. 1| Jezdnia od$niezona na calej Dotyczy jezdni i poboczy
szerokosci. - luzny 4 godz. Gololedz - 3 godz.
Jezdnia posypana na calej dlugosci. - bloto pos$niegowe 6 godz. Szron - 3 godz.
- zajezdzony - wystepuje Sadz - 3 godz.
( cienka warstwa nie utrudniajaca ruchu) | Po$niegowa - 4 godz.
Lodowica - 4 godz.
2. Jezdnia od$nieZzona na calej - luzny 6 godz. -gololedz -6 godz.
szerokosci - bloto posniegowe 6 godz. -szron -6 godz.
| | | W zaleznos$ci od wystepujacych - zajezdzony wystepuje - szadz -6 godz.
warunkow atmosferycznych: (cienka warstwa nie utrudniajaca ruchu) |- po$niegowa -6 godz.
- jezdnia posypywana na calej - lodowa -6 godz.
dhugosci Osiagniecie stanu docelowego
lub tylko na: 48 godzin.
- skrzyzowaniach z drogami
- skrzyzowaniach z koleja
- odcinkach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych i
peronach
- innych miejscach ustalonych przez
Zarzad Drog Powiatowych w
Pleszewie
(co stanowi 25% dlugosci)
3. Jezdnia od$niezona na calej
szerokosci. - luzny 8 — 12 godzin | W miejscach
|V Jezdnia posypana na : - zajezdzony wystepuje wyznaczonych :
- skrzyzowaniach z drogami - zaspy, jezyki $niezne lokalnie -gololedz 8§-12
- skrzyzowaniach z koleja 8 -12 godzin |godzin
- odcinkach o pochyleniu > 4% - szron 8-12
- przystankach autobusowych i godzin
peronach - utrudnienia dla samochodow - szadz 8-12
- innych miejscach ustalonych osobowych godzin
przez Zarzad Drég Powiatowych - posniegowa 8 — 12
w Pleszewie godzin
( co stanowi 25% dlugosci) - lodowica 8-12
godzin
4. Jezdnia od$nieZzana na calej - luzny 24 godziny
szerokosci. - zajezdZony wystepuje
V - jezyKi $niezne wystepuja
- zaspy 24 godziny

dopuszczalne przerwy w komunikacji
od 12 do 24 godzin.

Powyzszq tabele opracowano na podstawie Zarzgdzenia Nr 46 Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziernika 1994 r. — zal. Nr 1.

Sporzadzit :

Zatwierdzit :




