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Pleszew dn. 01.09.2014 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@419-Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa ulidskiego w Pleszewie

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Funkcja osoba / uprawnienia PODPIS
Projektant Mgr inz. Tomasz Kubiak
B. Drogowa Upr. Bud. nr 51/PW/99
Asyst. Projektanta Mgr inz. Lech Marciniak
B. Drogowa WKP/0285/0WOD/09




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ

Poznan, dnia 18 sierpnia 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 51/PW/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 pkt.1 13
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz.414 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza si@, ze

Pan Tomasz KUBIAK

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Franciszka i Kazimiery
urodzony 23 listopada 1970 r. w Pleszewie

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczei w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane;j.

Pan Tomasz Kubiak

jest uprawniony do:

— kierowania budows i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

megr inz. arch. Andrze] }. Nowak,
Dyrektor Wydzialy .
“Architektuky i Budownietwa:




ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA
DROGOWEJ

POLSKA -
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ..o Tomasz Kubiak

L , . ul. Prokopowska 63
MIEJSCE ZAMIGSZKANIA  .....vvvevvevveceeeeeeeeeeeeeeeeeees e
- 63-300 Pleszew

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej. _
| ‘Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia . 2014-01-01 .

| . 'do dnia 2014'1231 ......... .

PRZ
Wielko
InZ

Wielkopolska Okregowa |zba Inzynierdw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, §0-602 Poznad, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011;
e-mail: wkp@wkgp.piib.org.pt .

B.



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldano - wykonawczy zadania
inwestycyjnego — Przebudowa ul. kidikiego w Pleszewie.

Projektowana przebudowa rozpoczynaveikm 0+000,00 (skrzzowanie z ul. Kalisk
- krawedz) a kaiczy w km 0+301,05 (nowa nawierzchnia na ul. #6kiego - skrzyowanie z
drogs krajowg nr 11).

Ogoétem diugé¢ odcinka projektowanej drogi to: 301,05m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

= Umowa, z zamawiggym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. 1985 Nr 14 poz. 60)

» Rozporadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiegjiia 02 marca 1999r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.),

= Aktualng mag do celéw projektowych

=  Whytyczne projektowania drog (WPD-2) - GDDP, Warsad®95r.,,

= (Ogolne specyfikacje techniczne,

= Aktualne normy i katalogi,

= Pomiary sytuacyjne.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa - dinkkiego w Pleszewie.

Ulica Kilinskiego posiada nawierzclnszerokéci od 5,40m do 6,60m z mieszanek
min-asfaltowych grub.srednio 6cm na podbudowie z bruku kamiennego i Kkwsz
tamanego. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowanprzekroju poprzecznym i w profilu
podiuznym. posiada liczne nierowgm i ubytki, przez ktdre wybija sibruk kamienny.
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Jezdnia ograniczona jest kramikiem betonowym 15x30cm oraz kamiennym 25x30cm na
tawie betonowej.

Po obu stronach jezdni wypuja chodniki z ptytek betonowych, ktére podobnie jak
jezdnia g zniszczone.

Odwodnienie jezdni odbywaespowierzchniowo do studziengkiekowych i dalej do
istniejgcej kanalizacji sanitarno - deszczowe.

Poprzez zie spadki podine i poprzeczne na jezdni zalegayody opadowe i
roztopowe.

W pasie drogowym ulicy wyspuja urzadzenia obce infrastruktury: teletechnicznej,

energetycznej, wodagggowej, kanalizacyjnej, gazowej $wietlenia ulic..

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badaterenowych stwierdzonagze badany teren charakteryzuje si
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozp@dzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012
roku. Sredni poziom wody gruntowej waha si granicach 1.0-1,3 m.

Dla planowanej inwestycji przsto pierwsa kategor¢ geotechniczap trzecy grupe
nosnosci podtaza G3.

W wyniku powyszych faktéw stwierdzamze w/w grunt spetnia wymogi do
wykonania planowanej inwestycji

W  wypadku wysipienia innych warunkédw geotechnicznych ngleo tym

powiadomé projektanta w celu przeprojektowania przewidzidngabot.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie pitoyw uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej drogi:

» klasa drogi: Z,

= kategoria ruchu: KR3,

= podiaze: G3,

» predkos¢ projektowa: 30 km/h,

= przekroj poprzeczny: 1x2,

= szerokd¢ jezdni: 5,50 - 6,80m
= szerokd¢ chodnikow: 1,15- 2,60



5.2.  ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

W ramach przebudowy - przewiduje:si
» roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbidskniejagcych przeszkod),
» rozbidrke istniepcych kraweznikdw, obrzey i innych elementow jezdni,
= rozbidrke konstrukcji nawierzchni jezdni chodnikow i zjazdow
» remont kanalizacji deszczowej oraz wykonanie wpustészczowych przykanalikow,
» ustawienie krawznikéw i obrzey,
» wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
»= wykonanie petnej konstrukcji zaprojektowanej jezdaicatej dtugéci przebudowy,
» wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdow,
= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

= ustawienie urgdzeni poprawiajcych bezpieczaestwo ruchu drogowego.

5.3. PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono weézi rysunkowej
Parametry projektowanej osi jezdni, przedstawiormayczniku niniejszego projektu.

5.4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekroj podhany projektowanej trasy przedstawiono vesc rysunkowej.

Projektowan niwelet dostosowano do istnigjych warunkow tj. istnigcego terenu -
Zjazddw na posesje i wéjdo domow.

Parametry projektowanej niwelety osi jezdni przadsbno w zajczniku niniejszego

projektu.

5.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjanwiaezchni przedstawiono w

czesci rysunkoweyj.
5.5.1. Parametry geometryczne

» jezdnia - przekroj uliczny 1 x 2, szeragkd,50 - 6,80m, pochylenie poprzeczne daszkowe
—2,00%.
= chodniki i zjazdy - szerokd 1,15 - 2,60m, pochylenie jednostronne - 2,00% evudaku

jezdni,



5.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

= warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm,
= warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6¢cm,
» warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltow&g@2 P gr. 8cm,
= warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamandgbilzowanego mechanicznie
(0/31,5) gr. 20 cm,
»= warstwa wzmachniaga z piasku stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MRd)xcm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpoon
Nosnos¢ podiaza G3
Kategoria ruchu KR2
Glebokas¢ przemarzania h~=0,8 m
Gruba¢ zastpcza = 0,55 h~=0,55x0,8=0,44 m
Gruba¢ projektowana = 0,05+0,06+0,07+0,20+0,15 = 0,53 m
Hproj. = 0,53 m> Hzast. = 0,44 m

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spetnia wakumrozoodpornii.

5.5.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni - wyniesione skrzyowanie od km 0+072,83 do
km 0+098,98

= warstwascieralna z kostki kamiennej gr. 17cm,
= podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm,
= warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamandgbilzowanego mechanicznie
(0/31,5) gr. 20 cm,
= warstwa wzmachniaga z piasku stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MRd)xcm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpo$oio
Nosnos¢ podiaza G3
Kategoria ruchu KR2
Glebokas¢ przemarzania h~=0,8 m
Gruba¢ zastpcza = 0,55 h~=0,55x0,8=0,44 m
Gruba¢ projektowana = 0,17+0,05+0,20+0,15 = 0,57 m
Hproj. = 0,57 m> Hzast. = 0,44 m
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spetnia wakumrozoodporniei.

5.5.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni - wyniesione skrzyowanie - przegcie dla

pieszych

= warstwascieralna z kostki betonowej bez-fazowej kol. czemwayr. 10cm,



» podsypka cementowo - piaskowa gr. 5¢cm,
= warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamandgbilzowanego mechanicznie
(0/31,5) gr. 20 cm,
» warstwa wzmachnigga z piasku stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPd)xgcm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpoon
Nosnos¢ podtaza G3
Kategoria ruchu KR2
Glebokas¢ przemarzania h~=0,8 m
Gruba¢ zastpcza = 0,55 h~=0,55x0,8=0,44 m
Grubas¢ projektowana = 0,10+0,05+0,20+0,15 = 0,50 m
Hproj. = 0,50 m> Hzast. = 0,44 m

5.5.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdow na posesje

» warstwascieralna z kostki betonowej bez-fazowej kol. czemwayr. 8cm,

= podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm,

= warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamandgbilzowanego mechanicznie
(0/31,5) gr. 20 cm,

5.5.6. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

= warstwascieralna z kostki betonowej bez-fazowej kol. czenwayr. 6¢cm,
= podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm,

» warstwa wzmacnigga z piasku stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPRd)Qgm.
5.5.7. Elementy jezdni

Jako obramowanie drogi projektuje:si
= od km 0+000,00 do km 0+072,83 - kr@miki kamienne 25x30cm z rozbhiérki, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie bet@)@ oporem z betonu C12/15 gr.
15cm. Swiatto kraweznika wynosi 8cm.
= od km 0+072,83 do km 0+098,90, na wyniesionymgtawaniu - krawzniki kamienne
15x30cm typ uliczny na podsypce cementowo-piaskagvejscm i tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 gr. 15c8wiatto krawgznika wynosi 2cm.
= od km 0+098,90 do km 0+301,05 - krgmiki betonowe 15x30cm typ uliczny na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie bet@a oporem z betonu C12/15 gr.
15cm. Swiatto krawgznika wynosi 10cm.
Krawezniki nalezy obnizy¢: na zjazdach na posesje do 4cm ponad édayezdni , na

przegciach dla pieszych do 2cm ponad keawjezdni (3cm ponaéciek).
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od km 0+098,90 do km 0+301,05 przy kkewviku projektuje si sciek z dwdch
rzedow kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementpiaskowej gr. 5cm i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 208niek projektuje si obnizy¢ 0 1cm poniej

krawedzi jezdni.
5.5.8. Zasady prowadzenia robot

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny dwtozone na zagszczonym podizu
zapewniagcym nieprzenikalnie drobnych gstek gruntu do warstwy podbudowy.

Warstwy nawierzchni i elementéw jezdni powinny ¢byytyczone w sposob
umazliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacprojektows lub wedtug zalede
Inspektora nadzoru, z tolerancjami ckomymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny dwczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w liniach kragdzi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przepeéksora.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno wthwia¢ nacigniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odgtach nie wekszych nk co 10,0m.

Po rozmieszczeniu palikbw lub szpilek i nggieciu sznurkow lub linek na krayezi

drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akcepiagyjestora.
5.5.9. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétio
takiej, aby jej ostateczna grudopo zagszczeniu byka réwna grubc projektowanej.
Gruba¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo przekracza 20cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna ®&yroziozona w sposOb zapewrdaly osignigcie
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw edaych wysokéciowych. Rozpocgie budowy
kazdej nastpnej warstwy moe nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzsgczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda 1l). Materiat nadmiernie nawilgocony, poigim zostd osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdanieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o

10% jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢hbybudowywana uktadagkwyposaong
w ukiad z automatycznym sterowaniem gréddavarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentagj projektows.

Zageszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi
bezzwtocznie po uleniu. Wskanik zag:szczenia utdonej warstwy powinien kyzgodny z
wymaganiami podanymi w SST

Ztagcza w warstwach powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki £azerokéciag warstwy, zicza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny dyoéwno obcgte, posmarowane
lepiszczem i zabezpieczone ligtpwzed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpwszerokéci warstwy, wysgpujace
dodatkowo zicze podhine naley zabezpieczyw sposob podany dlasziza poprzecznego.

Ztacze uktadanej naginej warstwy, np. wizacej, scieralnej powinno by przesungte

0 co najmniej 15 cm wzgllem zhcza warstwy nisze.
5.5.10.Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przezeniem nasjpnej warstwy,
powinna by utrzymywana w dobrym stanie.zé8 Wykonawca bdzie wykorzystywat, za
zgody Inspektora nadzoru, gotawpodbudow do ruchu budowlanego, to jest oberany
napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw

wyniktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach dwad drog polega na
wykonaniu zasadniczych robot ziemnych - wykopéw paarstwy konstrukcyjne jezdni, i
przykanalikow.

W uwagi na wysipowanie w podiau rodzimym osadow spoistych serii Il oraz llI
(seria Il — widciwosci ekspansywne) roboty ziemne naleprowadzé z zachowaniem
wymogow zabezpieczenia gruntdw w dnie wykopu pmzegatywnym wptywem czynnikow
atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzanigm)nty spoiste w dnie wykopu naig
niezwtocznie po wykonaniu wykopu do projektowejdae] zabezpieczy(przykry¢) warstwg
wzmacniagca z gruntu (piasku) stabilizowanego cementem (Rm#F%).

Grunt rodzimy z robot ziemnych najezutylizowa.
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5.6.1. Zasady prowadzenia robot ziemnych

Wykonawca robo6t zobowitany jest do wykonania prac archeologicznych
dokumentacyjno - zabezpieczaych w trakcie realizacji robot ziemnych.

Na powysze prace archeologiczne wykonawca, przed ppigstiem do robot
zobowgzany jest uzyskapozwolenie archeologiczne zgodnie z art. 36 ygtki. 5 Ustawy o

ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
5.6.2. Wymagania dotyczce zagszczenia

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdérabemnych powinno
spetnid wymagania, dotyce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podanego
w SST.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniag wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do
wartasci Is, podanych w SST.

Jezeli wartdéci wskanika zagszczenia okrdone w SST nie magby¢ oshagnicte
przez bezpgrednie zagszczanie gruntdow rodzimych, to naye podjpé srodki w celu
ulepszenia gruntu podta, umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadib wskanika
zagszczenia. Meliwe do zastosowaniarodki, o ile nie g okrelone w SST, proponuje

Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.6.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédavarstwy
gruntu (nadktadu) powrgj rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 metra.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po
nim jedynie ruch maszyn wykorygych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowagdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania

podanych powsej warunkéw obcaiza Wykonawe robét ziemnych.

5.7. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z aibu pasa drogowego odprowadzongldpoprzez
wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej przaandg do remontu.

Przed rozpocxiem robdét wykonawca przy udzialezytkownikdw uzbrojenia
podziemnego wytyczy przebieg tras i ustali waruokiot w ich rejonie.
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5.7.1. Wpusty deszczowe

Wopusty deszczowe, projektujeesumiejscowé przy krawedzi drogi. poiczenie
wpustow z kolektorem projektujeesivykona z rur PCV kI S SN 8 @rednicy 160 mm.
Wigczenie przykanalikbw do kolektora projektuje siykona poprzez studnie rewizyjne
oraz bezpérednio w rurocig w zalenaosci od usytuowania studrciekowej. Whczenia w
rurociag projektuje si wykona poprzez wywiercenie otworu w rurze wiertid
zastosowanie uszczelki in-situ lukgljewarunki na to pozwalaj poprzez tréjniki. Warunki
prowadzenia prac jak przy uktadaniu ruggdw zbiorczych.

Projektuje s} zastosowanie betonowych prefabrykowanych studkigoekowych
ulicznych o s$rednicy 500mm z osadnikiem. Na studzierkiekowe nalgy stosowa
prefabrykowane ki betonowe grednicy 50 cm, prefabrykowane pielenie odcizajace o
srednicy 65 cm i grubiei min. 25 cm orazelbetowe ptyty prefabrykowane podtrzyrjpcg
krate 0 grubdci min. 11 cm, wszystko wykonane z betonu o klasgenizszej nz C35/45 (B-
45). Na zwi@éczeniu studzienk$ciekowej przewiduje gizamontowaniezeliwnego wpustu

ulicznego klasy D-400.
5.7.2. Kolektor kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano wymianzniszczonych kanatébw betonowych na kanatly deszezow
rur PCV kI S SN 8 arednicy DN 300 mm. Na trasie kanatu, zaprojektowanazowe
studnie kanalizacyjne rewizyjne i zbiorcze sktadajs¢ z:

» Kinety z PP — podstawa studzienki z wyprofilowangrofilem hydraulicznym

* Rury karbowanej z PP stanawa trzon studni

= Zwienczenia - wtazeliwny klasy D400.

= Spadki i gkbokasci jak | pozostate parametry techniczne kanalizdegzczowej podano

na planie sytuacyjno-wysokodowym oraz na profilu podiunym..
5.7.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych i warstw konstrukcynych

Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofairzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych
tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma
obowigzek takiego wykonywania wykopOw i nasypow, aby paathniom gruntu nadawa
w catym okresie trwania robot spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwat nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych

gruntéw i zagfpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bekichkolwiek
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dodatkowych optat ze strony Zamawizggo za te czynsoi, jak rOwnie za dowieziony

grunt.
5.7.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ughwvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
caltym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie agéw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek poditny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien bymniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii
i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykomyaannych robdt na spetnienie

wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot ziemnych.

5.8. ORGANIZACJA RUCHU
Projekt organizacji ruchu stanowi @tdne opracowanie.
5.8.1. Oznakowanie pionowe

Przygto umieszczenie na projektowanym odcinku znakowng@ig/ch z grupy
wielkosci - srednich (S).

Do znakoéw pionowych i tablic informacyjnych nayeuzy¢ folii odblaskowych Il
generaciji (typu).

Wszystkie materiaty, potwyroby i wyrobyzyte do produkcji znakow i tablic winny
posiadé atesty potwierdzage ich jaké¢, aprobaty techniczne lub certyfikaty obgrujace
dla danej grupy wyrobéw oraz odpowigdzkreslonym norng PN.

5.8.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome projektuje svykona jako:
= grubowarstwowe - na wyniesionym sképyvaniu,

= cienkowarstwowe na pozostatym odcinku.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwydw
okresie trwania realizacji kontraktuw; do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia

uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt
15



organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrési@nia budowy. W zataosci od potrzeb
i postpu robot projekt organizacii ruchu powinienébgktualizowany przez Wykonawaa
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczame takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewnigf w ten sposob bezpiegmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczcow dzien i w nocy tych zapér i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglv bezpieczestwa.

7. WPLYW NA SRODOWISKO:

7.1.  Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja niegdlzie miata negatywnego wptywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizanje zwkkszy s¢ natzenie ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on watkawany.

7.2.  Oddziatywanie obiektu na klimat akustyczny

Halas zwizany z dzialalngcia drogi nie przekracza obogujacych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa uktadu kokamyjnego wzaden sposob nie

przyczyni s¢ do zwkkszenia emisji hatasu.

7.3.  Oddziatywanie na sza¢ roslinna

Na obszarze planowanej inwestycji nie wpsiie raglinnos¢ wymagagca decyzji o
pozwoleniu na wycink
Nie przewiduje si jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na nafde obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami
= gospodarki wodno -$ciekowej ( szczegOlnie na gatunki zwiglrz dla ktorych zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000)
* emisji z operacji powietrznych; (oddziatywanie asgicych i hdujacych samolotow
ogranicza si do terenu bezgoednio przylegajcych do pasa startowego)

16



Funkcja

osoba / uprawnienia

PODPIS

Projektant
B. Drogowa

Mgr inz. Tomasz Kubiak
Upr. Bud. nr 51/PW/99

Asyst. Projektanta
B. Drogowa

Mgr inz. Lech Marciniak
WKP/0285/0WOD/09

17



7

VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,
63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034

7 a

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT

1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa ul. Kifiskiego w Pleszewie

B. drogowa
2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Powiat pleszewski, Gmina Pleszew dziatki nr: 1059003/1; 1051; 1200; 1049; 1003/2;
1532/3, Obgb Pleszew AM-21

3. INWESTOR:

Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie
ul. Gen. Hallera 54
63-300 Pleszew

4. ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Strona tytutowa, @wviadczenia, uprawnienia, #siadczenia, Opis techniczny, Zakniki

Czeé¢ rysunkowa.

Data wykonania wrzesie2014r. Nregz. |
Funkcja osoba / uprawnienia PODPIS
Projektant Mgr inz. Tomasz Kubiak
B. Drogowa Upr. Bud. nr 51/PW/99
Asyst. Projektanta Mgr inz. Lech Marciniak
B. Drogowa WKP/0285/0WOD/09
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa ul. ik5kiego w Pleszewie.

Przed rozpoczxiem robo6t budowlanych na terenie lokalizacji obiekalery wyznaczy o$
oraz krawdzie jezdni, poszeraechodnikow i zjazdow na posesje

1.1. obstuga geodezyjna przez caty czas trwanie robét,
1.2. Po wytyczeniu naley przystpi¢ do wykonywania wykopdéw i nasypow,

1.3. Do wykonania prac w wykopie stosofvagodnie z wymogami BHP odpowiednich
zabezpieczeoraz uywaé sprztu i narzdzi odpowiednich do danego rodzaju robot.

1.4. remont istnigjcej kanalizacji deszczowej, przepustow i wpustow,
1.5. wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni chidmw i wjazdow,
1.6. prace wykaczeniowe

1.7. Wszystkie otwory prawidtowo zabezpieczy

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogovarogi powiatowej
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdoskabedzie:

* jstniejgca droga,

= sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodgewa i sanitarna.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA ~ DZIAtKI LUB
TERENU, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

= caly obszar budowanej drogi w zakresie ruchu saoumivego,
= elementy infrastruktury podziemnej,
» elementy infrastruktury napowietrzne,;.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYST]:;PUJACYCH PODCZAS REALIZACJI RQBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYST EPOWANIA.

4.1. Roboty ziemne

= zawalenie si scian wykopu
»= wpadnicie pracownika lub innej osoby do wykopu

4.2. Wykonywanie rob6t pod ruchem
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

5.1. Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia

5.2. Koniecznd¢ stosowania przez pracownikovirodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren.
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5.3.

5.4.

Zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjet przez
wyznaczone w tym celu osoby

Przed przysipieniem do realizacji ewentualnych robo6t szczegolniebezpiecznych
pracodawca jest zobogzany:

zaznajom¢ pracownikow z zakresem ich ob@akow i czynndgci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowa& pracownikdéw o ryzyku zawodowym zyzianym z wykonywagprzez nich
prag oraz zasadach ochrony przed zagroami,

dostarczy srodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach gjugch,

wyznaczy osole do bezpéredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadagcy przeszkolenia w zakresie BHP nie mi@ zost#

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montawych.

6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZE NSTWOM  WYNIKAJ ACYM  Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII
| INNYCH ZAGRO ZEN.

roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlaneg
roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

w czasie prowadzenia robot naje przestrzega przepisy dotycgce ochrony
srodowiska, przeciwpa@rowe, bhp oraz przepisy zwane z wykonywanymi robotami
w szczegolngci:

miejsca niebezpieczne oznaézaytasciwymi znakami lub barwami,
uzywa¢ okulary ochronne gkawice ochronne, itp.,

uzywac tylko sprawne naxzizia i elektronarazia,

oznaczy i zapewnt drogi ewakuaciji,

zorganizowa staty nadzor.

W czasie prowadzenia robot naferzestrzegaustalenia zawarte w planie bioz

FUNKCJA OSOBA / UPRAWNIENIA PODPIS
Mgr inz. Tomasz Kubiak
PROJEKTANT 51/P\W/99
ASYSTENT Mgr inz. Lech Marciniak
PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09
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ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU

= Os$ ul. Kilinskiego - parametry trasy w planie

Wspohrzdne stycznej
Opis Pikietaz Wspbtrzedna Pn | Wspohzedna Wsch
Pocatek: 0+000.000 5751285.312 6485472.419
Koniec: 0+043.649 5751328.779 6485476.398
Parametry stycznej
Parametr Warto$¢ Parametr Warto$¢
Dlugosé: 43.649 Kierunek: N 05° 13'51.9480" E
Wspohrzdne stycznej
Opis Pikietaz Wspbtrzedna Pn | Wspohzedna Wsch
Pocatek: 0+043.649 5751328.779 6485476.398
Koniec: 0+073.649 5751358.654 6485479.134
Parametry stycznej
Parametr Warto$¢ Parametr Warto$¢
Dlugosé: 30.000 Kierunek: N 05° 13'51.9480" E
Wspétrzdne tuku
Opis Pikietaz Wspbtrzedna Pn | Wspohzedna Wsch
PLK: 0+073.649 5751358.654 6485479.134
PP: 5751365.492 6485404.446
KLK: 0+103.396 5751388.037 6485475.977
Parametry tuku
Parametr Warto ¢ Parametr Warto$¢
Kat delta: 22°43'29.4276" Typ: W LEWO
Promien: 75.000
Dlugosé: 29.747 Styczna: 15.071
Strzalka: 1.470 Sieczna: 1.499
Cigciwa: 29.552 Kierunek: N 06° 07'52.7658" W
Wspétrzdne stycznej
Opis Pikietaz Wspotrzedna Pn | Wspéitrzedna Wsch
Pocatek: 0+103.396 5751388.037 6485475.977
Koniec: 0+123.396 5751407.112 6485469.965
Parametry stycznej
Parametr Warto§¢ Parametr Warto ¢
Dlugosé: 20.000 Kierunek: N 17° 29" 37.4796" W
Wspétrzdne stycznej
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Opis Pikietaz Wspbtrzedna Pn | Wspohzedna Wsch
Pocatek: 0+123.396 5751407.112 6485469.965
Koniec: 0+177.474 5751458.689 6485453.709

Parametry stycznej
Parametr Warto$¢ Parametr Warto$¢
Dlugosé: 54.078 Kierunek: N 17° 29' 37.4796" W
Wspohrzdne tuku

Opis Pikietaz Wspbtrzedna Pn | Wspohzedna Wsch
PLK: 0+177.474 5751458.689 6485453.709
PP: 5751476.726 6485510.934
KEK: 0+204.663 5751485.563 6485451.589

Parametry tuku
Parametr Warto§¢ Parametr Warto ¢
Kat delta: 25° 57' 48.9581" Typ: W PRAWO
Promien: 60.000
Dlugosé: 27.189 Styczna: 13.832
Strzatka: 1.534 Sieczna: 1.574
Cigciwa: 26.957 Kierunek: N 04° 30" 43.0005" W
Wspétrzdne stycznej

Opis Pikietaz Wspbtrzedna Pn | Wspohzedna Wsch
Pocatek: 0+204.663 5751485.563 6485451.589
Koniec: 0+206.815 5751487.691 6485451.906

Parametry stycznej
Parametr Warto§¢ Parametr Warto$é
Dlugosé: 2.152 Kierunek: N 08° 28'11.4786" E
Wspétrzdne tuku

Opis Pikietaz Wspotrzedna Pn | Wspéirzedna Wsch
PLK: 0+206.815 5751487.691 6485451.906
PP: 5751414.047 6485946.452
KLK: 0+222.262 5751502.932 6485454.416

Parametry tuku
Parametr Warto$¢ Parametr Warto$¢
Kat delta: 01° 46'12.3214" Typ: W PRAWO
Promien: 500.000
Dlugosé: 15.447 Styczna: 7.724
Strzalka: 0.060 Sieczna: 0.060
Cigciwa: 15.446 Kierunek: N 09° 21'17.6392" H
Wspétrzdne stycznej
Opis Pikietaz Wspotrzedna Pn | Wspéitrzedna Wsch
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Pocatek: 0+222.262 5751502.932 6485454.416
Koniec: 0+246.737 5751527.017 6485458.767
Parametry stycznej
Parametr Warto§¢ Parametr Warto ¢
Dlugosé: 24.475 Kierunek: N 10° 14'23.7999" E
Wspétrzdne tuku
Opis Pikietaz Wspotrzedna Pn | Wspéirzedna Wsch
PLK: 0+246.737 5751527.017 6485458.767
PP: 5751615.903 6484966.731
KEK: 0+258.684 5751538.798 6485460.750
Parametry tuku
Parametr Warto$¢ Parametr Warto$¢
Kat delta: 01° 22' 08.3952" Typ: W LEWO
Promie: 500.000
Dlugosé: 11.947 Styczna: 5.974
Strzatka: 0.036 Sieczna: 0.036
Cigciwa: 11.946 Kierunek: N 09° 33'19.6023" H
Wspohrzdne stycznej
Opis Pikietaz Wspbtrzedna Pn | Wspohzedna Wsch
Pocatek: 0+258.684 5751538.798 6485460.750
Koniec: 0+262.956 5751543.019 6485461.409
Parametry stycznej
Parametr Warto$¢ Parametr Warto$¢
Diugosé: 4.272 Kierunek: N 08° 52' 15.4047" E
Wspohrzdne tuku
Opis Pikietaz Wspbtrzedna Pn | Wspohzedna Wsch
PLK: 0+262.956 5751543.019 6485461.409
PP: 5751535.308 6485510.811
KEK: 0+279.259 5751558.437 6485466.482
Parametry tuku
Parametr Warto$¢ Parametr Warto ¢
Kat delta: 18° 40'57.1365" Typ: W PRAWO
Promien: 50.000
Dlugosé: 16.304 Styczna: 8.225
Strzatka: 0.663 Sieczna: 0.672
Cigciwa: 16.231 Kierunek: N 18°12'43.9729" H
Wspohrzdne stycznej
Opis Pikietaz Wspbtrzedna Pn | Wspohzedna Wsch
Pocatek: 0+279.259 5751558.437 6485466.482
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Koniec: 0+301.047 5751577.753 6485476.560
Parametry stycznej
Parametr Warto §é Parametr Warto §¢
Diugosé: 21.787 Kierunek: N 27° 33'12.5412" E
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= Of$ ul. Kilinskiego - parametry niwelety

Punkt przeciecia
stycznych Nach. St.
pionowych Pikieta (%) Dlugos¢ tuku

0 0+000,000 1,96%

1 0+043,652 1,71%

2 0+072,820 6,78%

3 0+074,420 1,71%

4 0+085,567 -0,72% 19,367m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukly) _ _____________________
Pikieta pocatku krzywej
pionowej: 0+075,884Rzedna: 131,099m
Pikieta punktu przeecia
stycznych pionowych: 0+085,56Rzedna: 131,264m
Pikieta kaca krzywej
pionowej: 0+095,251Rzedna: 131,195m
Punkt wysoki: 0+089,527Rzedna: 131,215m
Nachylenie stycznej w&jiowej Nachylenie stycznej
(%): 1,71% wyjsciowej(%): -0,72%
Zmiana(%): 2,42%K:
Dlugos¢ krzywej: 19,367m
Zaskg konieczny do Odlegtas¢ konieczna do
wyprzedzania: zatrzymania:

5 0+097,310 -5,73%

6 0+098,910 -0,72%

7 0+138,897 -0,43%

8 0+177,518 -0,30%

9 0+222,760 0,31% 24,721m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wisty) _____ __________________
Pikieta pocatku krzywej
pionowej: 0+210,399 Rzedna: 130,538m
Pikieta punktu przeecia
stycznych pionowych: 0+222,76@Rzedna: 130,500m
Pikieta kaca krzywej
pionowej: 0+235,120Rz¢dna: 130,539m
Punkt niski: 0+222,592Rzedna: 130,519n
Nachylenie stycznej w&iowej Nachylenie stycznej
(%): -0,30% wyjsciowej(%): 0,31%
Zmiana(%): 0,62%K:
Dlugos¢ krzywej: 24,721m
Odlegtai¢ reflektora:

10 0+270,895 | 033% | 19425m
Informacie o krzywej pionowej:(uk wypukly) __ __ __________________
Pikieta pocatku krzywej
pionowej: 0+261,182Rz¢dna: 130,620n
Pikieta punktu przeecia
stycznych pionowych: 0+270,89Rzecdna: 130,651n
Pikieta kaca krzywej
pionowej: 0+280,607Rzedna: 130,618n
Punkt wysoki: 0+270,578Rzedna: 130,635n
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Nachylenie stycznej w&jiowej
(%):

Zmiana(%):

Dlugos¢ krzywej:

Zaskg konieczny do
wyprzedzania:

Nachylenie stycznej
0,31% wyjsciowej(%):
0,65%K:
19,425m

Odlegtcs¢ konieczna do
zatrzymania:

-0,33%

11

0+301,047
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Odwodnienie;

- Zestawienie rur:

Diugosé 2D

Nazwa| Wymiar (mm) Gérp y Dolny koniec an wewn Dno wewn oé(—rgé %

koniec gory (m) dotu (m) i spadku
kraw edz-
kraw edz
7,04

R1 (Sie€ 1) D:315,00 S1(Sié 1) T1 (Sieg 1) 127,91 127,93 6,74 -0,3
39,6

R2 (Sie 1) D:315,00 S2 (Sié 1) S3 (Sié 1) 128,06 128,18 39 -0,3
38,01

R3 (Sie 1) D:315,00 S3 (Sié 1) T5 (Siet 1) 128,18 128,3 37,71 -0,3
14,52

R4 (Sie 1) D:315,00 S4 (Sié 1) T6 (Sie 1) 128,34 128,38 14,22 -0,3
31,34

R5 (Sie 1) D:315,00 S5 (Sié 1) T8 (Siet 1) 128,49 128,59 31,04 -0,3
7,38

R6 (Sie 1) D:315,00 S6 (Sié 1) T9 (Sie 1) 128,64 128,66 7,08 -0,3
24,45

R7 (Sie 1) D:315,00 S7 (Sié 1) S8 (Sié 1) 128,75 128,82 23,85 -0,3
2,89

R8 (Sie 1) D:315,00 S5 (Sié€ 1) T7 (Sig 1) 128,49 128,5 2,59 -0,3
12,77

R9 (Sie 1) D:315,00 S3 (Sié 1) T3 (Sieg 1) 128,18 128,22 12,47 -0,3
R10 (Si¢ 15,45

1) D:315,00 S3 (Sié 1) T2 (Siet 1) 128,18 128,23 15,15 -0,3
R11 (Si¢ 4,17

1) D:315,00 T10 (Sie 1) 128,77 128,76 4,17 0,3
R12 (Si¢ 2,18

1) D:160,000 W4 (Sig 1) S2 (Sié 1) 129,33 129,32 1,63 0,5

R13 (Si¢ D:160,000 W5 (Sig 1) S2 (Sié 1) 129,33 129,31 4,6 0,5




1) 4,05

R14 (Si¢ 3
1) D:160,00 W1 (Sie 1) 128,43 128,42 2,75 0,5

R1 (1) (Sié 42,96
1) D:315,000  T1 (Sie 1) S2 (Sié 1) 127,93 128,06 42,66 -0,3

R15 (Si¢ 1,59
1) D:160,00 W2 (Sie 1) T1 (Sie 1) 128,5 127,93 1,34 36

R16 (Sié 4,59
1) D:160,000 W3 (Sie 1) T1 (Siet 1) 128,5 127,93 4,34 12,45

R17 (Sié 2,1
1) D:160,000 W8 (Si& 1) T2 (Siet 1) 130,4 128,31 1,85 99,44

R18 (Si¢ 4,39
1) D:160,00 WO (Sie 1) T2 (Sie 1) 130,25 128,31 4,14 44,33

R19 (Sié 3,78
1) D:160,000 W7 (Si& 1) T3 (Siet 1) 130,57 128,3 3,53 59,98

R20 (Si¢ 1,92
1) D:160,00 W6 (Sie 1) T3 (Sie 1) 130,58 128,3 1,67 118,76

R3 (1) (Sié 14,38
1) D:315,000  T5 (Sie 1) S4 (Sié 1) 128,3 128,34 14,08 -0,3

R21 (Si¢ W10 (Sie 1,56
1) D:160,00 1) T5 (Sie 1) 129,67 128,3 1,31 88,1

R22 (Si¢ W11 (Sie 4,71
1) D:160,00 1) T5 (Sie 1) 129,67 128,3 4,46 29,2

R4 (1) (Sig 36,44
1) D:315,000  T6 (Sie 1) S5 (Sié 1) 128,38 128,49 36,14 -0,3

R23 (Si¢ W12 (Sie 1,97
1) D:160,00 1) T6 (Sie 1) 129,51 128,38 1,72 57,2

R24 (Sié W13 (Sie 4,19
1) D:160,00 1) T6 (Siet 1) 129,51 128,38 3,94 26,95

RS (1) (Sié 4,82
1) D:315,00  T7 (Si& 1) 128,5 128,51 4,82 -0,3

R25 (Sié W14 (Sie 2,54
1) D:160,00 1) T7 (Siet 1) 129,83 128,58 2,29 49,4




R26 (Si¢ W16 (Sig 3,26
1) D:160,00 1) T7 (Sig 1) 129,62 128,58 3,01 32,11

R27 (Si¢ W15 (Sig 5,22
1) D:160,00 1) S5 (Sie 1) 129,38 129,35 4,67 0,5

R5 (1) (Si¢ 17,07
1) D:315,00 T8 (Siet 1) S6 (Sie 1) 128,59 128,64 16,77 -0,3

R28 (Si¢ W17 (Sig 2,46
1) D:160,00 1) T8 (Sigt 1) 129,3 128,59 2,21 28,93

R29 (Si¢ W18 (Sig 4,06
1) D:160,00 1) T8 (Siet 1) 129,3 128,59 3,81 17,52

R6 (2) (Sié 28,98
1) D:315,00 T9 (Sigt 1) S7 (Sié 1) 128,66 128,75 28,68 -0,3

R31 (Si¢ W19 (Sig 1,76
1) D:160,00 1) T9 (Siet 1) 129,35 128,66 1,51 39,29

R32 (Si¢ W20 (Sig 4,6
1) D:160,00 1) T9 (Siet 1) 129,27 128,66 4,35 13,28

R11 (1) 3,49
(Siet 1) D:315,00 T10 (Si€ 1) S7 (Sié 1) 128,76 128,75 3,19 0,3

R33 (Si¢ W22 (Sig 4,3
1) D:160,00 1) T10 (Si 1) 129,6 128,76 4,05 19,64

R34 (Si¢ W21 (Sig 1,72
1) D:160,00 1) T10 (Si& 1) 129,45 128,76 1,47 40,42

R35 (Si¢ 2,4
1) D:160,00 S8 (Sie 1) 128,9 128,9 2,1 -0,3

R36 (Si¢ 7,76
1) D:160,00 S8 (Sie 1) 128,9 -0,08 7,46 1661,16




- Zestawienie struktur:

. . . Rzedna | Rzedna | Gtebokosé
Nazwa ng{ar Materiat nggir(zrt;]()jna valz(éir:z??nr;a wlazu | osadnika| osadnika | Rury
' ' (m) (m) (m)

S1 Istniejgca R1
R1

R2

S2| D:0.43 PP| 5750888.00 6482654.07 131.11) 129.00 0.00| R6
W1| D:0.50 Beton| 5750892.53 6482656.13 131.02] 129.30 0.50| R6
R2

S3| D:1.00 Beton| 5750885.87 6482695.16 130.90, 129.22 0.00| R3
R3

R4

S4| D:0.43 PP| 5750885.49 6482709.16 130.74] 129.28 0.00| RY
W2| D:0.50 Beton| 5750889.78 6482711.17 130.63] 129.22 0.50| R7
W3| D:0.50 Beton| 5750888.09 6482752.31 130.32] 129.01 0.50| R4
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