KONSTRUKCJA:

PRZEKROJ NORMALNY PRZEKROJ NORMALNY 1. Skrzyzowanie - ul. Kaliska
od km 0+000,00 do km 0+072,83 od km 0+072,83 do km 0+074,43 e  Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
od km 0+078,43 do km 0+093,30 *  Frezowanie profilujace
od km 0+097,30 do km 0+098,90

W miejscu chodnika Jezdnia W miejscu chodnika

W miejscu chodnika Jezdnia W miejscu zjazdu

Granica dziatki

zmienna szerokos¢ 25 275 - 340 275 - 340 25 szerokos$¢ zmienna

Granica dziatki

e  Warstwa Scieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S

Warstwa wyrdwnawczo - wigzgca

z betonu asfaltowego AC 11 W

Podbudowa zasadnicza z Betonu asfaltowego AC 22 P

Podbudowa pomocnicza z Kruszywa tamanego

- 20% 20% .. N stabilizowanego mechanicznie (0/31,5)
e e  Warstwa piasku stabilizowanego cementem RM = 2,5 MPa

2,0 % iaza¢ do istniejacego wjazdu
0% 8 spadek dowia: 1

TP

Granica dziatki
Granica dziatki
°

_20% 20% zmienna szeroko$é 15 340 340 15 zmienna szeroko$¢

Al

N I ==

2,0 %

Warstwa scieralna z kostki kamiennej
Podsypka cementowo - piaskowa

6 3 6 Podbudowa pomocnicza z Kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (0/31,5)

Warstwa piasku stabilizowanego cementem RM = 2,5 MPa

e o o W

PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+074,43 do km 0+078,43

od km 0+093,30 do km 0+097,30 PRZEKROJ NORMALNY
od km 0+098,90 do km 0+301,05

Nawierzchnia z kostki betonowej kol. czerwony
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Podsypka cementowo - piaskowa
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
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e o o (N

6 4 6 6 5 5 e  Nawierzchnia z kostki betonowej kol. szary
(opaska 30cm przy krawezniku kol. czerwony)
e Podsypka cementowo - piaskowa
e  Warstwa piasku stabilizowanego cementem RM = 2,5 MPa

PRZEKROJ PODLUZNY

wjazd na wyniesione skrzyzowanie
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Przebudowa ul. Kilinskiego w Pleszewie
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X Adres inwest. Powiat pleszewski, Gmina Pleszew pas drogowy ul. Kilinskiego
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Inwestor Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie, ul. Hallera 54, 63-300 Pleszew
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