KOSZTORYS ZEROWY - PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta, ETAP | w m. Trzebowa

Lp. Podsta- Opis Jedn llos¢ Cena Wartos¢
wa wyce- . mia- zt (5 x 6)
ny ry zt
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1/D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw | km 0,442
terenie rowninnym.
1.2|D.04.01.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzi ha 0,09
chni. z utylizacjg pozostatosci po karczowaniu
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
ROBOTY ZIEMNE
2.1|D.02.03.01. |Reczne formowanie nasypdw z gruntu dowozonego samochodami m3 44,64
samowytadowczymi z zageszczeniem na poboczach
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
3.1|D 05.03.11 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr.3 cm z rozplantowaniem | m?2 1 009,000
materiatu z rozbiérki na poboczu
3.2|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie catej m?2 2 475,200
szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3
kg/m2
3.3|D 05.03.05 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa t 76,05
z wbudowaniem mechanicznym
3.4/D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie catej m?2 2 475,200
szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3
kg/m2
3.5|D 05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2 2 475,20
grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
3.6/D.04.03.01 |Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej catej szer. nawierz-| m?2 2 431,000
chni emulsjg asfaltowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
3.7|D 05.03.06 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa Scieralna as-| m?2 2 431,00
faltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
Razem dziat NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
VAT [V]
od (R, M, S) RAZEM
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