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Pleszew dn. 03.10.2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 2016r. poz.290)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 5295P w m. Karsy

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa
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OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA B.

~~~~~ ® POLSKA
Iz B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W2T-XIF-N78 *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




1.

POJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zadania

inwestycyjnego — Przebudowa drogi powiatowej nr 5295P w m. Karsy

Projektowana przebudowa rozpoczyna si¢ w km 0+000 (skrzyzowanie z droga powiatowa

4348P) a konczy w km 0+255,65. Ogétem diugos¢ przebudowywanej drogi to: 255,65m.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany na podstawie:
Umowa, z zamawiajacym,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80 z 2003, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999, poz. 2373)
Ogdlne specyfikacje techniczne,
Aktualne normy 1 katalogi,

Inwentaryzacja w terenie.

STAN ISTNIEJACY

Planowana do przebudowy ulica zaliczona jest do kategorii L. Droga przebiega w

terenie zabudowanym. Na odcinku wystgpuje zabudowa jednorodzinna i grunty rolne.

Na odcinku drogi wystgpuje przekrdj uliczny z obustronnym obramowaniem jezdni

kraweznikiem ulicznym 15x30 wystajacym nad nawierzchni¢ 10-15cm. Nawierzchnia

bitumiczna o zmiennej szerokosci o grubosci srednio 6¢cm, oraz podbudowa z kruszywa

famanego gr. 20-23cm.

Dostep do dzialek zabudowanych odbywa si¢ przez zjazdy o nawierzchni gruntowej

nie-ulepszone;.



4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej drogi:

= klasa drogi: L,

= kategoria ruchu: KR1,

= predkos¢ projektowa: 30 km/h,

= przekrdj poprzeczny: 1x2,

= szerokos¢ jezdni: 4,0m , w obrebie skrzyzowania z DW 442 — Sm
= pobocza utwardzone kr. famanym 0,5m

4.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach przebudowy - przewiduje sig:
= roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),
= oczyszczenie 1 skropienie istniejacej podbudowy emulsjg asfaltowa kationowa
= wykonanie w-twy wigzacej z AC16W grub 4cm na istniejgcej podbudowie z kruszywa

= wykonanie w-twy Scieralnej z AC111S grub 4cm na calej szerokosci jezdni

4.3. PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono w cz¢sci rysunkowe;.

4.4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekr6j podiuzny projektowanej trasy przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Projektowang niwelete dostosowac¢ do spadkow istniejacej nawierzchni

4.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekr6j charakterystyczny wraz z podang konstrukcja nawierzchni przedstawiono w

czesci rysunkowe;.
4.5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm



4.6. ODWODNIENIE

istniejacy spos6b odwodnienie nie ulega zmianie

4.7. ORGANIZACJA RUCHU

Istniejaca organizacja ruchu nie ulega zmianie

S. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zapor i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

6. WPLYW NA SRODOWISKO:
1.1. Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwigkszy si¢ nat¢zenie ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on uporzadkowany.

1.2. Oddzialywanie obiektu na klimat akustyczny

Halas zwigzany z dziatalnoscig drogi nie przekracza obowigzujacych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa ukladu komunikacyjnego w zaden sposéb nie

przyczyni si¢ do zwigkszenia emisji hatasu.

1.3. Oddziatlywanie na szate roslinna

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddzialtywania na najblizsze obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami



= gospodarki wodno — Sciekowej ( szczegdlnie na gatunki zwierzat , dla ktérych zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000)
= emisji z operacji powietrznych; (oddzialywanie startujacych i ladujacych samolotow

ogranicza si¢ do terenu bezposrednio przylegajacych do pasa startowego)

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU . . .
BUDOWLANEGO Przebudowa drogi powiatowej nr 5295P w m. Karsy

ADRES OBIEKTU dz. nr 283, obreb Karsy, jednostka ewidencyjna Pleszew

BUDOWLANEGO
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO IV; XXV
INWESTOR Zarzad Drég Powiatowych

ADRES INWESTORA ul Gen.Hallera 54 63-300 Pleszew

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09
Spec. drogowa

DATA OPRACOWANIA Pazdziernik 2016r. Nr egz.
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1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 5295P w m. Karsy

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych na terenie lokalizacji obiektu nalezy wyznaczy¢ o$
oraz krawedzie jezdni, poszerzen, chodnikéw i1 zjazdéw na posesje

1.1. obstuga geodezyjna przez caly czas trwanie robot,

1.2. wykonanie oczyszczenia i1 skropienia istniejgcej podbudowy z kruszywa

1.3. wykonanie w-twy wigzacej

1.4. wykonanie w-twy Scieralnej

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejace  uzbrojenie podziemne nie koliduje z planowanymi robotami
nawierzchniowymi

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI.

= caly obszar budowanej drogi w zakresie ruchu samochodowego,

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS
ICH WYSTEPOWANIA.

4.1. Wykonywanie rob6t pod ruchem

S. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN}KOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNY CH.

5.1. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

5.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

54. Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegélnie niebezpiecznych

pracodawca jest zobowigzany:

zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw i czynnosci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadomienia 1 ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru 1 udzielania pierwszej pomocy

11



Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zostaé

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego,
roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

w czasie prowadzenia robdot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwiazane z wykonywanymi robotami
w szczegllnosci:

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,
uzywac okulary ochronne, rekawice ochronne, itp.,

uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczyC¢ 1 zapewni¢ drogi ewakuaciji,

zorganizowac staty nadzor.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ ustalenia zawarte w planie bioz

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS

Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
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